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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края разрабатывался ФГУП «Проектный институт» ФСБ РФ по заказу Администрации муниципального образования Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, на основании муниципального контракта от 30.04.2010 № 27. 
Актуальность Генерального плана Новомихайловского сельского поселения Кущевского района обусловлена:

· необходимостью обеспечения согласованного развития поселения в структуре Кущевского района в соответствии со Схемой территориального планирования Кущевскогорайона - основные положения градостроительного развития;

· необходимостью разработки градостроительной документации муниципального образования, соответствующей  требованиям современного законодательства;

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения, системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. 
Генеральный план - это документ, который должен показать сообществу, как «двигаться» вперед, чтобы реально улучшить состояние среды жизнедеятельности населения, обеспечить эффективное и рациональное использование ресурсов, совместить интересы разных субъектов на территории поселения, обеспечить ясное взаимоотношение всех участников градостроительного процесса. Проектные решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительной деятельности. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди развития до 2020 года.

Генеральный план является основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определяющих зоны возможного инвестиционного развития.

Генеральный план Новомихайловского сельского поселения Кущевского района разрабатывался в соответствии с нормативной правовой и научно-проектной документацией:

Законодательная, нормативная правовая документация
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
· Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
· Водный кодекс  Российской Федерации от 03.06. 2006 N 74-ФЗ

· Федеральный закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
·   Федеральный закон от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия    

  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
· Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
· Федеральный закон от 14.03.1995  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»
· СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
· Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года

· Закон Краснодарского края «О регулировании градостроительной деятельности»

· Постановление Главы сельского поселения «Об утверждении перечней объектов, подлежащих государственному областному контролю за использованием и охраной водных  объектов»

При разработке Генерального плана учитывались материалы:
· Схемы территориального планирования Краснодарского края (утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438)

· Схемы территориального планирования Кущевского района  

Информационной базой при подготовке проекта Генерального Плана явились материалы и отчеты Федеральной службы государственной статистики РФ и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю; фондовые материалы органов государственного управления Новомихайловского муниципального района, результаты собственных исследований социально-экономического и экологического состояния окружающей среды территории. 

Картографические и графические материалы Генерального плана разработаны с использованием геоинформационной системы «MapInfo 10.0.». При анализе и уточнении картографической основы территории использовались космические снимки GeoCentreConsulting и TeleAtlas.

Работа над Генеральным планом Новомихайловского сельского поселения Кущевского района состояла из 3 основных этапов:

· на 1-ом этапе был осуществлён сбор исходной информации с целью анализа существующего положения, произведено изучение статистической информации и разработана схема современного использования территории (опорный план);

· на 2-ом этапе проекта была осуществлена комплексная оценка жилых, производственных и других территорий поселения, разработаны варианты территориального планирования поселения; 

· на 3-м этапе проекта была завершена работа над окончательным вариантом территориального планирования поселения, разработано Положение о территориальном планировании сельского поселения, осуществлено оформление текстовых и графических материалов Генерального плана.

Результатами работы над Генеральным планом Новомихайловского сельского поселения Кущевского района являются: 

· Материалы по обоснованию проекта в текстовой форме;

· Положение о территориальном планировании, включающее в себя: 

· сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,  их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

· параметры функциональных зон; 
· Соответствующие карты, определенные статьёй 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и заданием на проектирование.
Общие сведения о Новомихайловском сельском поселении

Новомихайловское сельское поселение (с 1847 г.) расположено в северо-восточной части  Кущевского района Краснодарского края, в 23 километрах от районного центра-станицы Кущевской. Поселение рассекает на две части река Куго-Ея. 

Расстояние до административного центра Краснодарского края города Краснодара - 243 км, от центра Южного федерального округа города Ростова-на-Дону -103 км. Расстояние до морских портов составляет – г. Ейск -  143 км, Новороссийск - 373 км. Ближайший аэропорт расположен в г. Ростове-на-Дону. 
Сложившаяся планировочная структура Новомихайловского сельского поселения Кущевского района представляет собой четыре населенных пункта: центр - село Новомихайловское, поселок Коммунар, и два хутора Федорянка и Чекуновка. Село Новомихайловское  расположено по обе стороны р. Куго-Ея, его части связаны между собой дамбой.
Территория Новомихайловского сельского поселения  составляет 9,8 тыс. га, что соответствует  4,1% от общей площади Кущевского района из них: 8,6 тыс. га - сельскохозяйственных угодий, в том числе 8,0 тыс. га пашни (4,2% от площади пашни в целом по району).

Небольшая удаленность от крупных городов Ростовской области и портов даёт широкую  возможность выхода местным товаропроизводителям на новые рынки сбыта.
Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Новомихайловского поселения является автомобильная дорога краевого значения «ст.Кущевская-г.Сальск (Ростовская область)». Интенсивность развития территорий определяет удаленность от основной планировочной оси, мест приложения труда.

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Главная цель Генерального плана Новомихайловского сельского поселения – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и рационального использования территорий,  создание благоприятной среды обитания для местного сообщества. 

Цели:
· подготовка  градорегулирующего и градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические, архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности поселения.

· создание современного эффективного инструмента управления градостроительной и инвестиционной деятельности, а также ведения комплекса градостроительного мониторинга на территории сельского поселения в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Основные задачи:
· определение долгосрочной стратегии этапов развития поселения с учетом ресурсного потенциала территории и решений в программах социально-экономического развития муниципального района и сельского поселения;

· разработка вариантов территориального планирования и их обоснование;

· совершенствование архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории сельского поселения;

· совершенствование и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры поселения;

· обеспечение выполнения законодательства по охране объектов историко-культурного наследия;

· увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей населённых пунктов в составе сельского поселения;

· обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей сельского поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы;

· снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

Общее состояние и качество сельского поселения является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе поселения за размещение инвестиций. 
2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с отсутствием планов и программ комплексного социально-экономического развития Новомихайловского сельского поселения, при разработке  Генерального плана использовались сведения следующих планов и программ комплексного социально-экономического развития Кущевского района, касающихся территории Новомихайловского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Новомихайловского сельского поселения.

· Программа  развития агропромышленного комплекса района  до 2020 года
· Программа «Здоровье»

Кроме этого использованы сведения Стратегии инвестиционного развития муниципального образования Кущевкий район до 2020 г. относительно территории Новомихайловского сельского поселения. 

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ (АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ)
Комплексный градостроительный анализ территории выполняется с целью определения потенциала сельского поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы следующие ресурсные, экологические и планировочные факторы:

· Природные условия и ресурсы – климат; гидрогеологические и  гидрологические условия;  ландшафтные условия; почвенно-растительный покров; растительность, животный мир.

· Эколого-гигиеническая обстановка – источники  загрязнения поселковой среды; состояние водного бассейна; загрязнение почв; шумовой режим территории и др. 

· Зоны с особыми условиями использования территории (система планировочных ограничений).
Проанализированы социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы:

· Экономико-географическое положение и факторы развития поселения;

· Демографическая ситуация;

· Экономическая база развития поселения, сферы занятости;

· Анализ планировочной ситуации – этапы формирования Новомихайловского сельского поселения Кущевского района; планировочная организация территориальной системы поселения; современное использование сельского поселения; пространственно-средовой потенциал (территориальные ресурсы); объекты культурного наследия; система планировочных ограничений; проблемные ситуации.

· Состояние жилищного фонда, расчет потребности в жилищном строительстве, реконструкция жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры;

· Состояние инженерной и транспортной инфраструктур.  

Выводы комплексного градостроительного анализа территории - являются основанием для принятия планировочных решений Генерального плана Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории; размещению жилищного строительства; выработки мероприятий по территориальному планированию.

3.1. Комплексный градостроительный анализ природных территорий
3.1.1. Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

· Район строительства относится к III-в  климатической зоне
· Средняя температура наиболее холодных суток - 0оС
· Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -15оС
· Нормативная толщина промерзания грунтов  – -0,8 м
· Преобладающее направление ветра - восточное, северо-восточное
· Средняя скорость ветра – 3,0 м/с
В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной территории соответствуют следующие характеристики:

· Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района
· Снеговая нагрузка – 80 кг/м2  для I района
· Расчетная снеговая нагрузка – район I, СНКК 20-301-2000

· По толщине стенки гололеда III
3.1.2. Оценка природно-климатических условий

В климатическом отношении территория Новомихайловского сельского поселения Кущевского района относится к северо-восточной степной провинции.
В ст. Кущевской действует пункт СК ГМУ, открытый в 1931-1936гг.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости, которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +20 оС.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-30 оС. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха -4 оС.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) – до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдаются гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений 4497058составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-2,6
	-0,6
	6,3
	11,0
	17,0
	23,0
	27,0
	24,0
	18,6
	15,0
	7,0
	3,0
	12,4


Климатические условия сельского поселения характеризуются относительно теплой зимой и жарким летом, недостаточным увлажнением. По многолетним данным: среднесуточная температура воздуха +9,1 оС. Средняя температура января – 2,6оС, средняя температура июля +27,0 оС. Переход среднесуточных температур через 0 оС – конец первой декады марта, переход среднесуточных температур через + 5 оС (начало вегетации) – начало апреля, продолжительность периода с температурой выше 0 оС – 268 дней. Среднегодовая сумма осадков составляет – 479 мм. Таким образом, климатические ресурсы способствуют производству сельскохозяйственных культур, прежде всего зерновых и масличных и развития животноводства.


Новомихайловское сельское поселение  среди сельских поселений Кущевского района относится к поселениям с низкой экологической напряженностью. 
Территория сельского поселения по климатическому районированию относится к зоне невысокого потенциала загрязнения атмосферы. 

Средняя температура января колеблется за период наблюдений с 1931 по 2000 годы от минус 2 оС до минус 9 оС. Минимальная температура января -25 оС, абсолютный минимум -36 оС. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 оС, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 оС.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 0 оС в почву не превышает 40 см, минимальная 0 см, максимальная 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +15 оС в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 - +40 оС.
Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 оС, максимальная температура июля – +40,4 . Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985 г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем – 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Кущевская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале         70-87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум – 8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Кущевской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальная продолжительность – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).
Выводы:
В целом рассматриваемая территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладают ветры небольшой скорости, влажностный режим находится в зоне комфорта. 

3.1.3. Геоморфология и рельеф

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Кущевского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой. 
Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.
Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория района является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Новомихайловского сельского поселения Кущевского района включает следующие геоморфологические элементы:
· пойменные террасы рек Куго-Еи;

· склоны водоразделов;

· водораздельные пространства;

· ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Куго-Еи простирается извилистой и узкой полосой в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 0,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен, и лишь в редких случаях поверхность поймы преобразована гидротехническими сооружениями.

Склоны водоразделов занимают почти половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-4 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15 %. В основном, ширина их составляет около 100- 150 м. Длина ложбин стока и балок составляет 5,0-3,0 км до 1,0-1,5 км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.
Новомихайловское сельское поселение расположено в степной зоне.   Рельеф сельского поселения – пологоволнистый, со слабым уклоном на запад и северо-запад. Эрозионная опасность почв – незначительная.

Выводы:

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, занимают около 85% оцениваемой площади. Глубина залегания грунтовых вод – от 3,0 до 5,0 и более метров.
Неблагоприятные для градостроительного освоения территории занимают около 15% проектируемой площади. К данной категории относятся участки надпойменной террасы с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м. А также территории пойм и заболоченные участки, в пределах которых глубина залегания грунтовых вод - менее 3,0 м. 
3.1.4. Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15,0 м:

·  голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

·  голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

·  голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

·  голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

·  верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

·  верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

·  среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в поймерек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными отложениями на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) - Кущевский район входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением. Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы. Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигурации, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Канеловский вал, непосредственно в пределы, которого и входит площадь района.

Канеловский вал, являющийся стержневой структурой «факела» простирается и погружается по азимуту 1840. При ширине в северной части порядка 5 км он прослеживается вдоль Канеловского разлома у зоны Транс-Кавказского разлома до Кущевской зоны смятия на протяжении около 52 км. Вал весьма отчетливо выражен пологим поднятием в отложениях всех подразделений моласс, имея амплитуду по подошве сармата 26 км, мэотиса 5-  10 м, понта около 15 км, киммерия около – 40 м, куяльника – 35 м. Еще лучше выражен вал в поверхности фундамента, где ширина его достигает – 30 км, а амплитуда превышает 0,5км.По поверхности докембрия вал прослеживается на глубине с 1,0 км до    1,4 км, по палеозою от 2,5 км до 3,0 км, погружаясь к югу.

Территорию района в диагональном направлении пересекает Кущевский тектонический разлом.

Выводы:
Территории, благоприятные для градостроительного освоения, занимают около 85% оцениваемой площади. В основании инженерных сооружений залегают устойчивые песчано-глинистые грунты. 

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории занимают около 15% проектируемой площади. К данной категории относятся участки надпойменной террасы, а также территории пойм и заболоченные участки, в пределах которых в основании сооружений залегают слаболитифицированные грунты. Кроме того, к данной категории относятся территории отработанных и разрабатываемых карьеров, и оврагов, и различных неудобий.

3.1.5. Почвенно-растительный покров
Территория Новомихайловского сельского поселения Кущевского района расположена в степной зоне. Рельеф сельского поселения – пологоволнистый, со слабым уклоном на запад и северо-запад. Эрозионная опасность почв – незначительная. 

По  природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда территория Новомихайловского сельского поселения Кущевского района относится к степной зоне обыкновенных и южных черноземов. Приазово-Кавказской степной  провинции, Азово-Кубанскому почвенному округу. Умеренно-континентальный климат, равнинный рельеф, однородные почвообразующие породы, произрастающая в прошлом лугово-степная растительность способствовали формированию почв черноземного  типа, обладающих высоким потенциальным плодородием благодаря большой мощности гумусовых горизонтов и значительным запасом гумуса в них. Черноземы составляют более 98,7% всех земель поселения. Представлены они одним подтипом черноземами обыкновенными. Они занимают площадь 9714 га и различаются между собой по гумусности, мощности, степени дефлированности и смытости. Наличие на территории сельского поселения склонов и выпуклых элементов рельефа обусловили развитие эрозионных процессов - смыв и дефляцию. В днищах балок, долинах рек под влиянием повышенного увлажнения, лугово-степной и болотной растительности почвы сформированы по типу полугидроморфных и гидроморфных - луговато-черноземные, лугово-черноземные, влажно-луговые и лугово-болотные почвы. Общая площадь их 125 га. 

Почвы сельского поселения представлены на 98,7% черноземами всех типов. Почвы Новомихайловского сельского поселения Кущевского района– обыкновенные карбонатные черноземы, которые сформированы на тяжелых лесовидных суглинках и бурых глинах. Характеризуются относительно тяжелым механическим составом. Карбонатные черноземы в пахотном слое содержат большое количество углесолей (0,7 – 2,0%), с глубиной их концентрация повышается. По содержанию гумуса почвы сельского поселения относятся к слабогумусным, с содержанием гумуса до 4,0% в пахотном слое 0 – 30 см.

По мощности гумусового горизонта почвы делятся на сверхмощные (более 120 см, таких почв в сельском поселении 32% от площади всех сельхозугодий), мощные (80 – 120 см, их доля – 52%) и среднемощные (менее 80 см, их около 16%).

Реакция почвенного раствора слабощелочная, pH солевой вытяжки – 7,1 – 7,3. Содержание общего N (азота) – 0,22 – 0,26 %, содержание Р (фосфора)  – 0,17 – 0,19%, К (калия) – 1,8 – 2,0 % .

Почвенный покров Новомихайловского сельского поселения, как и других поселений Кущевского района, имеет существенные отличия:

· формирование почв на насыпных, намывных или перемещенных грунтах и культурном слое;

· наличие включений строительного и бытового мусора в верхних горизонтах;

· изменение кислотно-щелочного баланса с трендом в сторону подщелачивания;

· высокая загрязненность тяжелыми металлами и нефтепродуктами;

· изменение физико-механических свойств почв (пониженная влагоемкость, повышенная уплотненность, каменистость и др. особенности);

· рост профиля за счет интенсивного аэрального напыления.

Выводы: 
Почвенный покров представлен черноземными и лугово-черноземными почвами. Почвы склона пойменной террасы подвержены эрозии.
3.1.6. Гидрогеологические условия
На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

· Азово-Кубанский артезианский бассейн;

· Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

· Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

· Западно-Кубанский краевой прогиб;

· Восточно-Кубанский прогиб;

· Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Кущевского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

Ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0 до 2,0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас  реки Куго-Ея
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1,5-1,0 м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, 
связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории района северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0,5 м до 1,0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким положением уровней на глубинах более 10,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

3.1.7. Полезные ископаемые

На рассматриваемой территории имеется горный отвод – запасы природного газа. В будущем ОАО «Газпром» планирует разработку существующих запасов газа. В настоящее время на рассматриваемой территории уже имеются буровые установки по добычи газа, временно законсервированные.
3.1.8. Лесные ресурсы

Новомихайловское сельское поселение расположено в восточной части  в северной зоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Почвенно-климатические условия оптимальны для произрастания древесно-кустарниковой растительности.

Земли лесного фонда составляют 229 га (2% от всей территории). Леса расположены у берегов р. Куго-Еи.

Также на территории сельского поселения есть лесозащитные полосы, расположенные вдоль основных транспортных магистралей и сельскохозяйственных угодий. Также имеются противоэрозионные зеленые насаждения.

Все леса в районе относятся к первой группе с наличием практически всех категорий водоохранного, почвозащитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного назначения.

Лесные массивы, прилегающие к сельскому поселению Новомихайловский, выполняют защитную функцию, заслоняя сельское поселение от ветров.

Такие насаждения обладают малой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, это следует учитывать при дальнейшем проектировании. 

Однако следует отметить, что площадь лесных массивом по отношению к пашне, пустырям и другим незалесенным территориям  незначительна.

3.1.9. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, неосвоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми. Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже. Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

Многие виды животных занесены в Красные книги России и Краснодарского края (выдра кавказская, хорь-перевязка, беркут, дрофа, змееяд, колпица, орлан-белохвост и другие).
Необдуманное воздействие человека на природу привело на Кубани к тому, что список редких и исчезающих видов на территории Краснодарского края по растениям составляет 157 видов, а по животным – 100. Более 50 видов растений и животных нашего края занесены в Красные книги бывшего СССР, РСФСР, Украины.


В результате возрастающего влияния человека на природу сокращается численность видов растений и животных. Сегодня под угрозой исчезновения на земном шаре находится около 25 тысяч видов растений, частично уже внесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и региональные. Так, в Краснодарском крае стали редкими ковыли, степные виды пиона, горицвет, валериана и другие, некоторые виды находятся на грани исчезновения – меч-трава, из птиц – дрофа, а папоротник чистоуст в Краснодарском крае уже не встречается.
3.1.10. Сейсмичность территории
Территория Новомихайловского сельского поселения Кущевского района при степени сейсмической опасности С (1%), относится к району с расчетной сейсмической интенсивностью 6 баллов  шкалы MSK – 64 (СНиП II-7-81, табл. 1, ОСР – 97). 

Степень сейсмической опасности С соответствует 1% превышения сейсмической интенсивности  7 баллов в течение 50 лет и соответствует повторяемости таких сотрясений в данном районе в среднем один раз в 5000 лет. Оценка 6 баллов отражающая 90% -ную вероятность  не превышения  указанного  значения интенсивности  в течение 500 лет соответствует интенсивности землетрясений в баллах сейсмической шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий с 10% и 5% вероятностью возможного его превышения в течении 50 лет, что соответствует среднему периоду Т - 500 лет повторяемости таких сотрясений..

Категория грунтов в данном районе по сейсмическим свойствам при естественной влажности  –II,  в замоченном состоянии– III. Для особо ответственных зданий и сооружений, строящихся в районах с сейсмической активностью 6 баллов на площадках строительства с грунтами III категории по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность  следует принимать равной 7 баллам.

Рекомендуемые объекты строительства: здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий, здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей, другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям.
Литература:

· Геология СССР, том XLVI, «Недра». Москва, 1970 г.

· Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Лист М-38-ХVII, 1972 г.

· СНКК 22-301-2000* (ТСН 22-302-2000* Краснодарского края) «Территориальные строительные нормы. Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»
· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2000 г.

Выводы природно-климатических ресурсов:
· По инженерно-геологическим условиям территория Новомихайловского сельского поселения в пределах селитебной территории характеризуется как  территория с благоприятными факторами.
· В пределах Новомихайловского сельского поселения существуют месторождения подземных вод, от которых и осуществляется водоснабжение поселения.

· По береговой полосе реки Куго-Ея и балок следует провести работы по берегоукреплению, в пределах населенных пунктов.
· Территории, благоприятные для градостроительного освоения, занимают около 85% оцениваемой площади. В основании инженерных сооружений залегают устойчивые песчано-глинистые грунты. Глубина залегания грунтовых вод – от 3,0 до 5,0 и более метров.

· Неблагоприятные для градостроительного освоения территории занимают около 15% проектируемой площади. К данной категории относятся участки надпойменной террасы с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м. А также территории пойм и заболоченные участки, в пределах которых в основании сооружений залегают слаболитифицированные грунты, глубина залегания грунтовых вод - менее 3,0 м. Кроме того, к данной категории относятся территории отработанных и разрабатываемых карьеров, и оврагов, и различных неудобий.

3.2. Анализ планировочной структуры и пространственно-средовой потенциал
Основные этапы и особенности формирования градостроительной среды
Село Новомихайловское основано в 1847 году. У истоков основания поселения стоит семья подполковника Наследова Евгения Галлактеоновича, получившая в межведомственной 
комиссии земли Войска Донского и разрешение перевезти за три года на берег Куго-Еи 129 душ крестьян из принадлежавших ей на Дону посёлка Моисеевского и хутора Березивского. В 1878 году в посёлке уже насчитывалось 68 дворов и почти 500 жителей. До революции в Новомихайловке числилось 1414 жителей. Эстонскими эмигрантами из Нью-Йорка 18 сентября 1922 года была организована сельскохозяйственная коммуна, которая получила название «КОЙТ», что в переводе означает «Заря». В Москве им назначили место поселения – район казачьей станицы Кущевской. Коммунарам выделили не казачьи земли, а бывшую помещичью усадьбу, в том месте, где расположен в настоящее время посёлок Коммунар. 

В настоящее время планировочная структура Новомихайловского сельского поселения Кущевского района представляет собой четыре населенных пункта: центр - село Новомихайловское, поселок Коммунар, и два хутора Федорянка и Чекуновка.

Основу производительных сил Новомихайловского сельского поселения Кущевского района составляют агропромышленный комплекс (включающий сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность).
 Транспортный комплекс обеспечивает  реализацию внешнеполитических и экономических интересов России и Краснодарского края в зоне черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества, внося существенный вклад в повышение «связности» территории страны, (в том числе путем эффективного использования трубопроводной инфраструктуры и транспортного коридора «СКТНП Ростов ЛДПС» (нефтепровод Грозный – Трудовая) и наличие на территории сельского поселения стратегического газохранилища - одного из крупнейших в России).
Среди сельских поселений Кущёвского района Новомихайловское сельское поселение занимает стабильно-среднее социально-экономическое положение. 

3.2.1. Современная градостроительная ситуация

Административное устройство муниципального образования Новомихайловского сельского поселения
В соответствии с Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года №748-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» Новомихайловское сельское поселение является муниципальным образованием Кущевского района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами. 

Новомихайловское сельское поселение расположено в восточной части Кущевского района.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству со следующими поселениями Кущевского района: 

· на северо-востоке – Глебовское сельское поселение;

·  на северо-западе – Кущевское сельское поселение.
На юге Новомихайловское сельское поселение граничит с Крыловским районом Краснодарского края.

На территории Новомихайловского сельского поселения расположено четыре населенных пункта (общая численность в которых составляет 1702 чел на 01.01.2009 год): центр - село Новомихайловское, поселок Коммунар, и два хутора Федорянка и Чекуновка.

Расстояние до административного центра Краснодарского края города Краснодара - 243 км, от центра Южного федерального округа города Ростова-на-Дону -103 км. Расстояние до морских портов составляет – г. Ейск -  143 км, Новороссийск - 373 км. Ближайший аэропорт расположен в г. Ростове-на-Дону. Небольшая удаленность от крупных городов Ростовской области и портов даёт широкую  возможность выхода местным товаропроизводителям на новые рынки сбыта, особенно выгодно производителям сельхозпродукции.

Сельское поселение расположено на расстоянии 14 км от туристического трафика к побережью Чёрного и Азовского морей.

Площадь территории в условных границах отвода – 9,8 тыс.га.

Анализ современного использования территории
Поселение расположено в степной зоне. Рельеф поселения – пологоволнистый, со слабым уклоном на запад и северо-запад. Эрозионная опасность почв – незначительная. 

Умеренно-континентальный климат, равнинный рельеф, однородные почвообразующие породы, произрастающая в прошлом лугово-степная растительность способствовали формированию почв черноземного  типа, обладающих высоким потенциальным плодородием благодаря большой мощности гумусовых горизонтов и значительным запасом гумуса в них. 
В пределах проектируемой территории имеются существующие отводы, отводы на прилегающей к проектируемой площадке территории.

Сведения о состоянии и использовании земель представлены в таблице 3.2.1.1.
Таблица 3.2.1.1.
Сведения о состоянии и использовании земель поселения
	Категория земель
	Площадь (га)



	
	Всего
	используемые
	свободные

	Земли с/х назначения, 

в т.ч. 

земли фонда перераспределения
	8576

1417
	  87%

14%
	8158

1417
	418

0

	Земли населенных пунктов
	443,9
	6%
	320,9
	123

	Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения
	92,1
	1%
	92,1
	0

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-
	-
	-

	Земли лесного фонда
	229
	2%
	229
	0

	Земли водного фонда
	498
	5%
	498
	0

	Итого
	9839
	100%
	9298
	541


3.2.2. Зоны с особыми условиями использования территорий
Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

· Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

· Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций 

· Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций 

· Охранные зоны инженерных коммуникаций

· Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

· Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

· Зоны месторождений полезных ископаемых 

· Зоны особо охраняемых природных территорий

· Зоны охраны объектов культурного наследия

· Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ,
радиационная обстановка)
· Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Приложение №2).

 Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций 
•
Магистральные нефтепроводы, газопроводы
•
Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992г).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации от 4.12.2006  №201-ФЗ. 

Согласно имеющейся информации река Куго-Ея является крупнейшим левым притоком реки Еи, имеет длину 108 км, площадь водосборного бассейна – 1260 км2.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 4.12.2006  №201-ФЗ и постановлению Законодательного собрания Краснодарского края от 15.07.2009 №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края», ширина водоохранной зоны реки Куго-Еи составляет – 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 м.
В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных также запрещается:

-) распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору. 

II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. 

В пределах рассматриваемого поселения необходимо установить зоны санитарной охраны, согласно Водному кодексу Российской Федерации от 4.12.2006  №201-ФЗ и федеральному закону от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ограничить их использование, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992  №2395-1: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Зоны особо охраняемых природных территорий 

На территории Новомихайловского сельского поселения отсутствуют зоны особо охраняемых природных территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Зоны охраны объектов культурного наследия
Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории и включают: охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зону охраняемого природного ландшафта. При этом регламентирование порядка разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон осуществляется согласно требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 N 315).
Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в зонах особо охраняемых природных территорий регламентируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.
3.3. Социально – экономические предпосылки градостроительного развития

Анализ экономического потенциала Новомихайловского сельского поселения

За период становления рыночной экономики в сельском поселении произошли значительные изменения в составе товаропроизводителей, структуре посевных площадей и производстве продукции. В хозяйстве по сравнению  с дореформенным периодом, в связи с резким сокращением поголовья скота сократились площади, занятые кормовыми культурами. Одновременно значительно увеличились посевы подсолнечника. Обращает внимание возрастание в хозяйствах всех категорий валовых сборов в среднем за 4 последних года (2001-2004 г.) по сравнению с предшествующим пятилетием  (1996-2000 г.г.): зерновых в 1,2 раза, подсолнечника и сахарной свеклы в 1,5 раза. Однако объемы производства продукции, за исключением подсолнечника в 2001-2004 годах еще не достигли показателей, имевших место в 1990-1995 годах, что говорит о реальном потенциале развития данного направления отрасли. В 2004 году Новомихайловское сельское  поселение заняло третье место среди сельских поселений Кущевского района по валовому сбору зерновых культур.

3.3.1. Экономическая база
Основу производительных сил Новомихайловского сельского поселения составляют агропромышленный комплекс (включающий сельское хозяйство и перерабатывающую  промышленность). 
Транспортный комплекс обеспечивает (в том числе путем эффективного использования трубопроводной инфраструктуры и транспортного коридора «СКТНП Ростов ЛДПС» (нефтепровод Грозный – Трудовая) и наличие на территории сельского поселения стратегического газохранилища - одного из крупнейших в России) реализацию внешнеполитических и экономических интересов России и Краснодарского края в зоне черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества, внося существенный вклад в повышение «связности» территории страны. 

Среди сельских поселений Кущёвского района Новомихайловское сельское поселение занимает стабильно среднее социально-экономическое положение. 

Социально-экономического развитие Новомихайловского сельского поселения 

Основные показатели социально-экономического развития Новомихайловского сельского поселения в 2005-2007 гг. представлены в таблице 3.3.1.1.
Таблица 3.3.1.1.
Основные показатели социально-экономического развития

Новомихайловского сельского поселения в 2005-2007 гг

	№

п.п.
	Показатели
	ед.

измер.
	2005 год
	Темп роста
	2006

год
	Темп роста
	2007     год
	Темп роста

	1
	Валовой внутренний продукт
	млн. руб.
	178,9
	109,0
	202,7
	113,3
	210,5
	103,8

	
	в т.ч. сельское хозяйство
	"
	178,9
	109,0
	202,7
	113,3
	210,5
	103,8

	2


	Прибыль прибыльных 

предприятий
	"
	6,677
	57,6
	7,100
	106
	7,300
	102,8

	3
	Убытки
	"
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4


	Сальдированный 

финансовый результат, 

прибыль, (убыток)
	"
	6,677
	57,6
	7,100
	106
	7,300
	102,8

	5


	Всего поступило доходов

в бюджет поселения
	"
	
	
	3,4385
	
	3,4132
	99,3

	
	в т. ч. собственные доходы
	"
	
	
	3,2404
	
	2,8108
	86,7

	
	Субсидии, субвенции 

изкраевого бюджета 
	
	
	
	0,1664
	
	0,5881
	353,4

	6
	Расходы бюджета   всего
	"
	
	
	3,0348
	
	3,6227
	119,4

	7


	Доля отраслей в общем 

объеме налоговых 

поступлений
	%
	
	
	
	
	
	

	
	   -промышленность
	"
	
	
	29
	
	
	

	
	-сельское хозяйство
	"
	
	
	49
	
	
	

	
	-торговля
	"
	
	
	1
	
	
	

	
	 -другие  отрасли  экономики
	"
	
	
	21
	
	
	

	8
	Фонд заработной 

платы
	млн. руб.
	8,800
	
	11,015
	125,2
	14,617
	132,7

	  9
	Среднемесячная 

заработнаяплата 
	Руб.
	2444
	
	3000
	122,7
	4500
	150

	10


	Уровень регистрируемой 

безработицы
	%
	
	
	200
	
	100
	50

	11
	Величина прожиточного 

минимума на душу населения
	Руб.
	2720
	126,0
	3200,0
	118,0
	3460,0
	108,0

	12


	Численность

занятых в экономике 
	тыс. чел.
	0,7
	
	0,7
	100,0
	0,7
	100,0


Основные показатели социально-экономического развития Новомихайловского сельского поселения Кущевского района в динамике за период 2005-2007 г.г. имеют тенденцию к росту.
 Валовой региональный продукт к 2006 году возрос до 202,7 млн. руб., темп роста по сравнению с 2005 годом составил 113,3%. А в 2007 году валовый региональный продукт составил в сумме 210,5 млн. руб., с темпом роста объемов основных отраслей экономики на 103,8%, в том числе в сельском хозяйстве - 103,8%.

3.3.2.  Население. Трудовые ресурсы и занятость

Занятость населения. Анализ трудового потенциала
Анализируя рынок труда Новомихайловского сельского поселения на протяжении последних лет необходимо отметить уменьшение постоянного населения, не увеличивается численность занятых в экономике сельского поселения, снижается число работающих в сельскохозяйственной отрасли.

Социально-экономическое развитие любой территории определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

Демографическая ситуация в Новомихайловском сельском поселении  представлена в таблице 3.3.2.1.
Таблица 3.3.2.1.
Демографическая ситуация в Новомихайловском сельском поселении
	№ п.п.
	Наименование 
показателей
	Единица
измерения
	2004 
	2005 
	2006 

	1
	Численность населения, всего
	тыс. чел.
	1,823
	1,805
	1,786

	2
	Плотность населения
	чел./кв. км
	19
	19
	19

	3
	Прибыло населения
	чел.
	38
	29
	17

	4
	Убыло населения
	чел.
	52
	44
	36

	5
	Миграционная прибыль (+), убыль(-)
	чел.
	-14
	-15
	-19

	6
	Родилось
	чел.
	12
	14
	17

	7
	Умерло
	чел.
	28
	23
	19

	8
	Естественная убыль
	чел.
	16
	9
	2

	9
	Старше трудоспособного возраста
	чел.
	375
	384
	393

	10
	Население трудоспособного возраста
	чел.
	1005
	1009
	1010


В целом демографические показатели, анализирующие ситуацию сегодня, отражают то, что в 2006 году наметился небольшой рост рождаемости  по сравнению  с 2004 годом, снижение смертности составило  6,7%.
Однако, при анализе выявилась тенденция нестабильности количества населения трудоспособного возраста и миграционных потоков, не обеспечен рост экономически активного населения за счет миграционного  и естественного прироста. В том числе при наличии населения трудоспособного возраста в количестве 1,0 тыс. человек, численность населения занятого в экономике составляет 0,7 тыс. человек, что создает определенный потенциал для участия населения сельского поселения в инвестиционном процессе.
Прогноз численности трудоспособного и занятого в экономике населения представлен в таблице 3.3.2.2.
Таблица 3.3.2.2.
Прогноз численности трудоспособного и занятого в экономике населения

	Показатели
	2007 
	2008 
	2009 
	2010 

	Численность трудоспособного населения, тыс. чел.
	1011
	1021
	1025
	1028

	Занято в экономике, тыс. чел.
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8


Снижение численности занятых в сельскохозяйственном производстве в связи с их банкротством, реорганизацией, сменой собственников восполняется за счет увеличения занятых в ЛПХ, при укрупнении КФХ. 
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Рис. 3.3.2.1. Занятое в экономике поселения население
3.3.3. Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд Новомихайловского сельского поселения Кущевского района составляет порядка 1313,5тыс. кв. м2 общей площади, со всеми постройками.

Большая часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами (одно-двух этажными). 
Ветхий жилищный фонд представлен в основном на территории хутора Чекуновка и остатками домов в хуторе Федорянка. 
Площадь ветхих и аварийных зданий 65,68 тыс. кв. м2 или 10,0 % от существующего жилищного фонда, исключая хозяйственные постройки. 

	Наименование

сельского

поселения
	Численность населения,

чел.
	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Средняя жилищная обеспеченность,

м2 на человека

	1
	2
	3
	4

	Новомихайловское

сельское поселение
	1702
	33,1
	19,4

	Кущевский район
	70743
	1448,1
	20,5


Характеристика существующего жилищного фонда

Характеристика существующего жилищного фонда (общая площадь жилых домов м2 (на 01.01.2009) Новомихайловского сельского поселения представлена в таблице 3.3.3.1.
Таблица 3.3.3.1.
Существующий жилищный фонд
(общая площадь жилых домов м² на 01.01.2009)

	Наименование 
	Всего
	1-2 этажный индивидуальный с земельными участками
	1-2 х этажный

	Всего по муниципальному образованию
	1313504
	
	

	В том числе по:  населенным пунктам

	с. Новомихайловское
	930892
	913036
	17856,1

	Пос. Коммунар
	332288
	332288
	-

	х. Чекуновка 
	33524
	33524
	-

	х. Федорянка
	16800
	16800
	-


3.3.4. Социальная инфраструктура
Уровень и качество жизни жителей поселения в значительной мере зависят от развитости социальной сферы поселения, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты. 

Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются в настоящее время в центральной усадьбе Новомихайловского сельского поселения – селе Новомихайловское.

Хутора Чекуновка и Федорянка, п. Коммунар своей сети обслуживания не имеют.

Общеобразовательные и детские воспитательные учреждения
На территории  с. Новомихайловское  расположена существующая школа СОШ №17 на 640 учащихся с фактической численностью 175 мести детское дошкольное учреждение МДОУ д/с №12 на 50 мест (с фактической численностью). Учреждения дополнительного образования детей представлено филиалом детской средней школы искусств художественным классом на 20 мест и существующего на базе культурно-досугового центра с. Новомихайловского. 

Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания
Предприятия розничной торговли представлены магазином промышленных товаров, общей торговой площадью - 130 м2, продовольственных товаров - 170 м2 торговой площади. 

Сеть розничной торговли в Новомихайловском сельском поселении представлена:

Село Новомихайловское:

· Магазин «Продукты» ИП Дубова Т.М. - 17,30 м2 торговой площади;

· Магазин № 10 ООО «Калина» - 41,00 м2 торговой площади;

· Магазин «Диана» - 59,00 м2 торговой площади;

· Торговый павильон - 27,00 м2 торговой площади;

· Торговый павильон - 18,00 м2 торговой площади;

· Магазин - 33,0 м2 торговой площади;

Поселок Коммунар:

· Торговый ларь «Лилия» - 17,30 м2 торговой площади;
· Магазин «Ивушка» - 17,00 м2 торговой площади.

Учреждения здравоохранения
В границах проектируемой территории учреждения здравоохранения представлены амбулаторией на 20 чел. в смену  в с.Новомихайловском и фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) п.Коммунар на 20 чел. в смену. В с.Новомихайловском расположено специализированное отделение №14 по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ СО КК "Кущевской ЦСО"Согласие" на 43 места. На прием из амбулатории выезжают следующие специалисты: терапевт, окулист, невролог, гинеколог, педиатр, инфекционист. Диагностическое обследование ведется в кабинетах: УЗИ, АД, ЭКГ, ИМТ, глюкометрия, спирография. В рамках национальной программы "Здоровье" ежегодно проводятся профилактические обследования бригадой врачей из  ст. Кущевская.

Учреждения культуры
В  с.Новомихайловском расположен "Краеведческий музей", МУК "Музей боевой и трудовой Славы  им. А. П. Глова"  и МУК "КДЦ Новомихайловского сельского поселения" с залом на 340 мест, МУК "Клуб  пос. Коммунар"  с залом на 200 мест. Библиотека в селе Новомихайловское насчитывает 14 458 томов и занимает часть здания культурно-досугового центра.

Спортивныесооружения
Спортивные сооружения в Новомихайловском сельском поселении представлены отдельно стоящими сооружениями:

Село Новомихайловское:

· Стадион - 1,0 га;

· Спортзал - 200 кв.м.;

· Спортзал - 249,30 кв.м;

· Спортивная площадка - 1200 кв. м.

Поселок Коммунар:

· Стадион - 1,0 га;

· Волейбольная площадка - 0,012 га;

· Баскетбольная площадка - 0,012 га. 

Проектируемые объекты местного значения Новомихайловского сельского поселения

представлены в таблице 3.3.4.1.
Таблица 3.3.4.1.
Проектируемые объекты местного значения Новомихайловского сельского поселения

	Поз.
	Мероприятие
	Местоположение
	Очередь реализации

	1. Учреждения образования

	1.1. Детские дошкольные учреждения

	1
	строительство детского сада 
	х. Чекуновка
	первая очередь

	2. Учреждения культуры и искусства

	2
	реконструкция существующего Дома культуры 
	с. Новомихайловское
	первая очередь

	3
	комплекс творческих дач
	х. Футорянка
	расчетный срок

	4
	дом охотника и рыболова
	х. Чекуновка
	расчетный срок

	3. Лечебно-профилактические учреждения

	5
	организация станции скорой помощи 
	с. Новомихайловское
	расчетный срок

	4. Физкультурно-оздоровительные сооружения

	6
	строительство спортивной площадки
	п. Коммунар
	первая очередь

	5. Предприятия коммунально-бытового обслуживания

	5.1. Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	7
	создание банно-оздоровительного комплекса 
	х. Чекуновка
	расчетный срок

	5.2. Организации пожарной охраны

	8
	строительство объекта пожарной охраны на 1 автомобиль
	с. Новомихайловское
	первая очередь

	5.3. Кладбища

	9
	размещение кладбища на 2,1 га
	с. Новомихайловское
	первая очередь

	5.4. Культовые сооружения

	10
	строительство храма
	с. Новомихайловское
	первая очередь

	11
	строительство часовни
	с. Новомихайловское
	расчетный срок

	12
	строительство часовни
	х. Федорянка
	расчетный срок


Список сельскохозяйственных промышленных предприятий Новомихайловского сельского поселения

Список сельскохозяйственных промышленных предприятий Новомихайловского сельского поселения представлен в таблице 3.3.4.2.
Таблица 3.3.4.2.

Список сельскохозяйственных  промышленных  предприятий

	Номер по порядку
	Наименование
	Существующие
	Проектируемые

	1
	Агрофирма "Терра"
	+
	-

	2
	Зерноток
	+
	-

	3
	Строительный двор
	+
	реконструкция

	4
	Автотранспортный центр
	+
	реконструкция

	5
	МТФ ООО ""Новомихайловское"
	+
	реконструкция

	6
	УПХГ
	+
	-

	7
	База   ООО "КАН"
	+
	-

	8
	Свиноферма
	+
	-

	9
	Механизированный отряд №2
	+
	-

	10
	Крестьянское хозяйство АКХ "Красная заря"
	+
	реконструкция

	11
	Свиноферма "Юг Руси"
	+
	реконструкция

	12
	АЗС
	-
	+

	13
	СТО
	-
	+

	14
	Комплекс объектов малого бизнеса
	-
	+

	15
	Животноводческий комплекс
	-
	+

	16
	Автотранспортный центр
	-
	+


3.4. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт
Общая площадь дорог по Новомихайловскому сельскому поселению составляет 25,8 км, в том числе:  асфальтобетонном покрытии исполнении 14,7 км, в гравийном исполнении 1,0 км, в грунтовом исполнении 10,1 км.

Территорию Новомихайловского сельского поселения  Кущевского района  с районным центром связывает межпоселковая дорога в асфальтовом исполнении. На дороги внутри поселения ежегодно выделяются средства из бюджета поселения на ремонт. Но бюджет поселения, являясь дотационным, не позволяет выделять достаточное количество средств для поддержания дорог в удовлетворительном состоянии. В 2008 году  по программе софинансирования планируется произвести ремонт по ул. Красная. Выделяются из краевого бюджета 500 тыс. рублей и из бюджета поселения также 500 тыс. рублей.

Общественный транспорт

Внутри поселковый общественный транспорт в Новомихайловском сельском поселении отсутствует, связь между с. Новомихайловское и пос. Коммунар осуществляется  рейсовым автобусом - с. Новомихайловка - ст. Кущевская.

В с. Новомихайловское ходит один автобусный маршрут со ст. Кущевская. Маршрут заходит в пос. Коммунар. Перевозка людей осуществляется на автобусе ПАЗ.

От ст. Кущевская осуществляется связь с другими районами края и Российской Федерацией через железнодорожный, междугородний автобусный и автомобильный транспорт.

Улично-дорожная сеть
Новомихайловского сельского поселенияКущевского района представлено четырьмя поселениями: с. Новомихайловское, пос. Коммунар, х. Федорянка, х. Чекуновка. Село Новомихайловское расположено по обе стороны р. Куго-Ея и связано между собой дамбой, имеющей асфальтовое покрытие. Село Новомихайловское выходит на автодорогу ст. Кущевская - г. Сальск (Ростовская область), с частичным выходом жилой застройки на автодорогу. Покрытие автодорог твердое и земляное улучшенное. Пос. Коммунар, х. Федорянка, х. Чекуновка расположены ближе к границе с Ростовской областью и разделены между собой р. Куго-Ея, поэтому могут рассматриваться как единое пространство. Поселок Коммунар расположен непосредственно по автотрассе ст. Кущевская –Кугоейский – Егорлыкская - г. Сальск.
Выводы:

В Новомихайловском сельском поселении есть все предпосылки для дальнейшего развития поселения: 
· создание экономической сельскохозяйственной базы на месте утраченной; 
· дальнейшее развитие туризма в благоприятной экологической и исторической зоне. 
Основной задачей, которая в дальнейшем обеспечит дальнейшее развитие Новомихайловского сельского поселения, является:

· прокладка твердого покрытия автомобильной дороги 
· устройство новых мостов, связывающих хутора Чекуновка и Федорянка с пос.Коммунар.
3.5. Инженерная инфраструктура
Одной из задач территориального планирования развития Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, является развитие инженерного обеспечения населенных пунктов, промышленных и сельских предприятий, направленное на улучшение условий жизни населения, рост качества сельской среды. 

По прогнозу объем жилищного фонда Новомихайловского сельского поселения подрастет. Что как следствие повлечет за собой необходимость развития централизованных инженерных систем. 

Жилищный фонд предполагается обеспечивать централизованным газоснабжением, водоснабжением и водоотведением бытовой канализации. Также предусмотрена организация отвода поверхностных стоков с территорий крупных населенных пунктов с выпуском в существующие либо планируемые водоприемники.

Предлагается выполнить программу газификации всех населенных пунктов со строительством разветвлённой сети газопровода местного значения.

Новые инженерные коммуникации необходимо располагать в пределах красных линий полосы отвода дорог с учетом перспективных поперечников.

Водоснабжение

Новомихайловское сельское поселение пользуется Ленинградским месторождением пресных подземных вод. Воды киммерийского водоносного горизонта широко используются для питьевых и хозяйственных целей и являются перспективными в их использовании.

Водоснабжение Новомихайловского сельского поселения осуществляется посредством Ейского группового  водопровода. 

Систему водоснабжения Новомихайловского сельского поселения обеспечивает Кущевский РЭУ ГУП КК «Северная водная управляющая компания «Ейский групповой водопровод». Общая протяженность сетей водопровода составляет 19,966  км водопроводов, из них: 11,132 км магистральных и 8,834 км разводящих сетей. В аварийном состоянии находятся  1,1 км магистральных водопроводов, 4,1 км – разводящих сетей. 

На магистральных и разводящих сетях в год происходит до 20 аварий и повреждений. Качество потребляемой воды неудовлетворительное. 

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения используется две водонапорные башни объемом 43 куб.м. 

РЭУ ГУП КК «СВУК» ЕГВ» снабжает водой 622 потребителей (юридических - 8 и физических абонентов (население)- 614). 

Средний годовой объем реализации воды составляет - 25 тыс. куб.м. 

Обеспеченность водой в летний период недостаточная и неудовлетворительная. 

Система водоснабжения в районе имеет недостатки в обеспечении бесперебойной подачи воды - маломощные насосы, отсутствие РЧВ, ВНС-II и высокий процент износа труб, несвоевременная промывка труб, в результате чего происходит зарастание трубопроводов, что приводит к недостаточной пропускной способности.

Водоотведение

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в Новомихайловском сельском поселении отсутствует. 

Ввиду низкой плотности жилой застройки в населённых пунктах Новомихайловского сельского поселения целесообразно использовать локальные очистные сооружения небольшой мощности. 
Дождевая канализация

Дождевая канализация закрытого типа в Новомихайловском сельском поселении отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Уровень развития дождевой канализации и организации рельефа, которой наряду с другими факторами определяют уровень благоустройства сельского поселения, отстает от современных требований. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.

Отсутствие дождевой канализации также способствует:

· развитию процесса подтопления. Плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;

· формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

· проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения в Новомихайловском сельском поселении отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих как на природном газе, так и на жидком (твёрдом) топливе (уголь, дрова и жидкое топливо).

Газоснабжение

Основным источником газоснабжения Новомихайловского сельского поселения остаётся существующая АГРС «Новомихайловское», распределительные газопроводы высокого давления I и II категории. 

От ГРС газ высокого давления подаётся на газорегуляторные пункты (далее - ГРП), где происходит снижение давления, а также на котельные. От ГРП газ среднего и низкого давления поступает к домам усадебного типа и общественным зданиям.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

В настоящее время  протяженность газопроводов составляет 15,0 км, из них: подземных газопроводов 1,0 км; надземных газопроводов 4,2 км.

Из 614 подворий газифицировано природным газом - 441 двора, процент газификации составляет 71,8%.

Изношенность газовых сетей составляет до 20%.

В соответствии с требованиями СП 36.13330-2010 «Магистральные газопроводы» актуализированная  редакция СНиП  2.05.06-85* минимальное расстояние от оси подземных трубопроводов до населенных пунктов составляет для газопроводов номинальным  диаметром до 300мм - 100м, св. 300 до 600мм - 150м, св. 600 до 800мм – 200м, св. 800 до 1000мм - 250м.

Минимальное расстояние от ГРС до населенных пунктов с подводящим трубопроводом условным диаметром до 300мм – 150м, св. 300 до 600мм – 175м, св. 600 до 800мм – 200м, св. 800 до 1000мм – 250м.

Охранная зона от оси магистрального трубопровода с каждой стороны 25 м.

Охранная зона от границы территории ГРС 100 м.

Электроснабжение
В Новомихайловском сельском поселении, как и в целом в Кущевском районе энергоснабжение обеспечивает ОАО «Кубаньэнерго» - Кущеский РРЭС Лениградских электрических сетей.

Через территорию района проходит транзитная ВЛ – 110 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область. 

Общая протяженность линий ВЛ - 47 км. Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 24 шт.

Процент загрузки источников питания составляет от 10 до 60 %.

Ко всем населенным пунктам района подведены воздушные линии ВЛ-10 кВ, электроснабжение потребителей осуществляется через распределительные сети ВЛ-0,4кВ. 

Связь

В Новомихайловском сельском поселении  действует предприятие связи – Кущевский линейно-технический участок связи, Северо-Кубанского узла электросвязи, Краснодарского филиала ОАО Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК», которое обеспечивает население поселения и предприятия местной и междугородней телефонной связью, услугами передачи данных, в том числе интернет, и новыми видами услуг связи.

Показатель телефонной плотности (количество телефонов на 100 жителей) по Кущевскому району составляет 25 телефона на 100 жителей по сельской связи. Этот показатель в два раза выше, чем  в среднем по России. Жители поселения обеспечены качественной связью. В целом по поселению удовлетворены все заявления на установку как квартирных телефонов, так и телефонов предприятий.

Уровень развития средств связи по Новомихайловскому сельскому поселению:
- действующая емкость телефонной сети – более 360 номеров;
- АТС соединены по ВОЛП;
- протяженность ВОЛП составляет 18 км;
- протяженность абонентских линий ПРППМ – более 45 км;
- протяженность кабеля ТПП – более 13,9 км;
- протяженность кабельной канализации (канало/км.) – 2,09;
- количество смотровых устройств (кабельных колодцев) – 32;
- количество абонентов ADSL, ISDN – 14 шт.;
- более 70 абонентов пользуются услугами ДВО;
- 85 абонентов работают с использованием оборудования абонентского уплотнения ЦСПАЛ (20% от емкости сети).

В Новомихайловском сельском поселении имеется 100%-я цифровизация телефонной сети. Всем абонентам поселения доступны самые современные новые услуги связи. АТС располагают большим набором дополнительных видов обслуживания и услуг. Доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты поселения. 

Коммутируемый доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты поселения. В настоящее время абоненты поселения имеют возможность подключиться к высокоскоростному интернету по технологии ADSL.

Линии связи расположены вдоль проезжей части по улицам. В сельском поселении используются сети мобильной связи операторов «Теле2», «Мегафон», «МТС», «Билайн». 

Радиотрансляция

Линии проводного вещания в Новомихайловском сельском поселении отсутствуют, внедрено эфирное вещание.

Телевидение

Новомихайловское сельское поселение находится в зоне неуверенного приёма Останкинского телецентра г. Москва. Телевизионное вещание из телецентра осуществляется через ретранслятор.

Мощность установленных на Останкинской телебашне передатчиков, а также ретрансляторы, установленные в Кущевском районе, не дают возможности принимать телевизионный сигнал хорошего качества с помощью коллективных антенн.

Наряду с эфирным телевидением одним из альтернативных источников информационного обеспечения населения на территории Новомихайловского сельского поселения, является спутниковое телевидение. Одним из наиболее популярных   операторов спутникового телевещания на территории сельского поселения является ЗАО «Национальная Спутниковая Компания (известная по бренду «Триколор ТВ»). 

3.6. Экологическая ситуация
3.6.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

· природно-климатические показатели;

· выбросы от промышленных объектов;

· выбросы от инженерных и отопительных объектов;

· выбросы от автотранспорта.

Параметр метеопотенциала загрязнения воздуха на рассматриваемой территории (частота повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, 0-2 м/с, штилей, туманов, осадков и их суммарное количество) характеризуется низкими значениями: вероятны условия накопления вредных примесей в атмосфере, нежели их рассеивание («Климат, погода, экология Москвы». Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1995г. Раздел 2. «Загрязнение атмосферы»). Таким образом, территория сельского поселения по климатическому районированию относится к зоне невысокого потенциала загрязнения атмосферы.

Новомихайловское сельское поселение  среди сельских поселений Кущевского района относится к поселениям с низкой экологической напряженностью. Территория сельского поселения по климатическому районированию относится к зоне невысокого потенциала загрязнения атмосферы.

В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладают ветры небольшой скорости, влажностный режим находится в зоне комфорта. 

3.6.2. Санитарное состояние водных объектов
Проблема санитарного состояния водных объектов и снабжения населения качественной водой является приоритетной в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения развития инфекционных и соматических заболеваемостей. 

Гидрографическая сеть в черте сельского поселения Новомихайловский и в непосредственной близости от него представлена рекой Куго-Ея, которая является наиболее крупным правобережным притоком реки Кубань. Общая протяженность реки – 108 км, площадь водосбора – 1260 км2, ширина пойменной террасы 0,5 км.
В настоящий момент в сельском поселении зарегистрирован 1 водопользователь, имеющий договор аренды и лицензию на осуществление рыбоводческой деятельности. 

Новомихайловское сельское поселение Кущевского района относится к северо-восточной подзоне северной зоныКущевского района. Поэтому вопрос использования и охраны водных ресурсов для северной части Кущевского района, которая находится в засушливой зоне, приобретает исключительно важное значение и сохранение малых рек,и является одной из экологических проблем. 

Всего площадь под водой и болотами в сельском поселении составляет 498 га. В сельском поселении была проведена полная инвентаризация водопользований и гидротехнических сооружений и выявлено, что одной из причин ухудшения состояния рек является наличие на них плотин и дамб, которые нарушают естественный процесс, приводят к заболачиванию и заиливанию русла рек.

 Значительный вред наносит рекам несоблюдение размеров и границ водоохранных зон и их прибрежных защитных полос. Зачастую поля запахиваются до самых рек, что так же приводит к обмелению, заиливанию родников и стариц.

В водоохранные зоны попадает большая часть населенных пунктов, а следовательно и земельные участки граждан, используемые для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. В результате чего в прибрежных водоохранных зонах устраиваются свалки мусора и навоза. Такие случаи характерны для всех, без исключения населенных пунктов и приводят к загрязнению водных объектов. Кроме того, в водоохранных зонах располагаются объекты сельскохозяйственного производства СТФ, МТФ и т.п. 

Остается проблемным, неконтролируемым процессом внесение минеральных удобрений и ядохимикатов сельхозпроизводителями. Происходит нарушение законодательства со стороны водопользователей, арендующих объекты водного фонда в целях рыборазведения.

Все эти проблемы требуют своего решения и больших капиталовложений. 

Основным источником загрязнения грунтовых и подземных вод является поверхностный сток с территорий промышленных предприятий, жилых микрорайонов, транспортных магистралей, крупных животноводческих ферм, складов ядохимикатов и дренажные воды орошаемых участков. Перечисленные виды загрязнений усугубляются естественными природными условиями – овражной эрозией и отсутствием защитного слоя.

Водоснабжение поселения осуществляется от Ейского группового водопровода. Имеющиеся артскважины имеют воду, соответствующую хозяйственно-питьевым нормативам, кроме жесткости. Однако эти воды не защищены в должной мере от поверхностного загрязнения и нуждаются в охране.

Загрязнение подземных вод исключается при обеспечении целостности водоупорных перекрытий водоносных горизонтов и при водоотборе, не превышающем эксплуатационные запасы.

Для предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов необходимо предусмотреть:

· дополнительная очистка поступающих стоков в реки;

· устройство очистных сооружений на промышленных предприятиях;

· строительство капитальных  складов ядохимикатов и удобрений по типовым проектам;

· организация полигона ТБО.

3.6.3. Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории

Почва является источником вторичного загрязнения из контактирующих сред (воздух, вода и пр.), аккумулирует в себе загрязняющие вещества.

Поэтому почва является индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье человека.

Основными источниками техногенного воздействия на почву являются автотранспорт, полигоны и свалки ТБО, промышленные, энергетические, транспортные предприятия, производящие в процессе своей деятельности не только выбросы в атмосферу или сточные воды, но и твердые отходы. 

Централизованная система сбора и вывоза бытовых отходов применяется для обслуживания муниципального многоквартирного жилья. В индивидуальной жилой застройке жители самостоятельно решают вопросы сбора, накопления и заключения договоров на вывоз отходов.
В с. Новомихайловском имеется полигон, площадью 2,3 га для сбора и вывоза ТБО, рассчитан на 4,9 тыс. м3 в год. К полигону имеются  благоустроенный подъездной путь, однако на текущий момент отсутствует проектно- сметная документация на свалку в с.Новомихайловском. Помимо полигона, на территориях сельского поселения существуют мелкие несанкционированные свалки, что негативно воздействует на экологическую ситуацию, в особенности на состояние почв и внешний вид населенных пунктов.

Выводы:

· наличие благоприятных (85%) и неблагоприятных (15%) инженерно-геологических условий; 

· в настоящее время на территории сельского поселения Новомихайловский земли лесного фонда занимают площадь 229 га;

· общая площадь насаждений общего пользования составляет 162400 м2, обеспеченность ими населения – 95,4 м2/чел., что соответствует нормативу.

· неполный охват территории Новомихайловского сельского поселения сетью дождевой канализации;

· отсутствие очистных сооружений поверхностного стока;

· фоновые уровни загрязнения воздушного бассейна территории не превышают ПДК; 

· практически вся селитебная территория расположена вне границ санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских  и других объектов;

· наблюдается почвенная эрозия и загрязнение тяжелыми металлами.

3.7. Территории с особым режимом использования
3.7.1. Объекты культурного наследия

Новомихайловское сельское поселение Кущевского района относительно молодое поселение, сложившееся в прошлом столетии. Памятники истории и культуры представлены объектами историко – культурного наследия: памятники и многочисленные курганы.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Новомихайловского сельского поселения представлен в таблице 3.7.1.1.
Таблица 3.7.1.1.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Новомихайловского сельского поселения
	№

п/п
	Наименование памятника и дата сооружения памятника истории и культуры
	Местонахождение памятника истории и культуры
	№ по государ-ствен-ному списку памят-ников
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. ЗДАНИЯ-ПАМЯТНИКИ

	Отсутствуют в Новомихайловском СП

	2. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

	1
	Курган "Новомихайловский 1"   
	с. Новомихайловское, 1,5 км к юго-западу от села
	8026
	п. 222 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	2
	Курган "Новомихайловский 2"   
	с. Новомихайловское, 1,5 км к юго-востоку от села
	8027
	п. 223 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	3
	Курганная  группа  "Новомихайловская 3 " 

(2 насыпи)        
	с. Новомихайловское, 3,5 км к востоку - юго-востоку от села
	8028
	п. 224 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	4
	Курган "Новомихайловский 4"   
	с. Новомихайловское, 5,4 км к востоку - юго-востоку от восточного угла села
	8029
	п. 225  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	5
	Курган "Новомихайловский 5"

(3 насыпи)            
	с. Новомихайловское, 6,5 км к востоку - северо-востоку от села
	8030
	п. 226  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	6
	Курганная группа   "Новомихайловская 6" 

(4 насыпи)         
	с. Новомихайловское, 7,5 км к северо-востоку от села
	8031
	п. 227

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	7
	Курганная  группа  "Новомихайловская 7 " 

(2 насыпи)        
	с. Новомихайловское, 5 км к северо-востоку от села
	8032
	п. 228

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	8
	Курганная группа   "Новомихайловская 8" 

(2 насыпи)   


	с. Новомихайловское, 4,8 км к востоку от села
	8033
	п. 229 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	9
	Курган "Новомихайловский 9"   
	с. Новомихайловское, 3 км к востоку от села
	8034
	п. 230

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	10
	Курганная группа   "Новомихайловская 10" 

(4 насыпи)         
	с. Новомихайловское, 4,5 км от села, водораздел р. Куго-Ея и  р.  Эльбузд        
	8035
	п. 231 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	11
	Курганная  группа  "Новомихайловская 11 " 

(2 насыпи)        
	с. Новомихайловское, 3 км к северо - северо-востоку от села
	8036
	п. 232 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	12
	Курганная группа   "Новомихайловская 12" 

(4 насыпи)         
	с. Новомихайловское, 3,3 км к северу от села
	8037
	п. 233 

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	13
	Курганная группа «Новомихайловская 13» 

(2 насыпи)


	с. Новомихайловское,

СЗ окраина села, сельское кладбище
	
	По данным СТП Кущевского района

	3. ПАМЯТНИКИ

	1
	Братская    могила   советских воинов,   погибших  в  боях  с фашистскими захватчиками, 1942 - 1943 гг.                   
	с. Новомихайловское, 

пер. Почтовый, 7                
	1655
	п. 20 

 Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	2
	Братская    могила   советских воинов,   погибших  в  боях  с фашистскими захватчиками, 1942 - 1943 гг.                   
	с. Новомихайловское,

пер. Почтовый, 7                
	1656
	п. 21  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	3
	Братская    могила   советских воинов,   погибших  в  боях  с фашистскими захватчиками, 1942 - 1943 гг.                   
	с. Новомихайловское,

пер. Почтовый, 7                
	1994
	п. 53  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	4
	Памятник землякам, погибшим  в годы    Великой  Отечественной войны
	пос. Коммунар,

центр
	2070
	п. 1097.4  введен Законом Краснодарского   края  от  17.12.2001

N 429-КЗ

	5
	Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны               
	пос. Коммунар,

ул. Мира, 1, парк               
	1987
	п. 46  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	6
	Памятник В.И. Ленину,1938 г.
	с. Новомихайловское, 
пер. Почтовый, 7                
	1667
	п. 68  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ

	4. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

	1
	Памятное место, где в 1923 г. была создана переселенцами из Соединенных  Штатов Америки первая эстонская   сельскохозяйственная коммуна в России  "Койт"   
	пос. Коммунар,

ул. Мира, 1
	1652
	п. 83  

Закон Краснодарского   края  от  2 декабря 2009 г. N 1872-КЗ


3.7.2. Система озеленения

Существующие зеленые насаждения общего пользования состоят из  природного и исторического парка «Старая усадьба» и массивов естественных зеленых насаждений.

В соответствие с СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»был проведен расчет обеспеченности населения насаждениями общего пользования. Общая площадь насаждений общего пользования составляет 162400 м2, обеспеченность ими населения – 95,4 м2/чел, этот показатель гораздо выше нормативных показателей – 7-8 м2/чел.
К зеленым насаждения специального назначения относятся озелененные территории промышленных и коммунально-складских предприятий, санитарно-защитные зоны, кладбища, зеленые насаждения  вдоль улиц и дорог.

Доля озеленения на территориях промышленных и коммунально-складских предприятий составляет менее 5%.

Улицы сел озеленены в основном с использованием линейных насаждений. 

Вдоль рек развиты пойменные и байрачные леса. У пойм также развита луговая и лугово-болотная растительность.

Санитарно-гигиеническая роль лесных массивов для сел велика. Они способствуют очищению атмосферного воздуха.

Выводы:

В настоящее время на территории Новомихайловского сельского поселения  земли лесного фонда занимают площадь 229 га. 

Общая площадь насаждений общего пользования составляет 162400 м2, обеспеченность ими населения – 95,4 м2/чел., что соответствует нормативу.

На прогноз, при условии сохранения существующего озеленения общего пользования, обеспеченность населения этими территориями – 49,6 м2/чел., что соответствует нормативу. 

Вырубка древесной растительности, попадающей под габариты новой застройки, должна компенсироваться в установленном порядке. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ - ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В процессе проектирования были рассмотрены варианты линейно-секторного территориального развития Новомихайловского сельского поселения. Исходными документами для анализа являлись:

· Материалы комплексного градостроительного анализа территории, выполненного в составе проекта;

· Проект «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края», выполненный ООО «Институт территориального развития Краснодарского края» по муниципальному контракту №9 - СТП - ПЗ в 2008 году
· Предложения администрации сельского муниципального образования.

Рассмотрению вариантов территориального развития предшествовало определение потребности в территориях – расчет необходимых территорий для нового жилищного строительства и реконструкции существующего фонда. Сравнение расчетных территориальных потребностей с территориальными ресурсами станицы показало, что развитие сельского поселения при прогнозируемой численности населения и принятой структуре нового жилищного строительства в пределах расчетного срока (до 2030 г.), следует осуществлять в пределах увеличенной  поселковой черты.

Рассмотрены следующие возможные варианты территориального планирования:

1. Направление линейно-секторное с организацией двух общественных центров: в историческом ядре станицы и на базе существующего почтового отделения и начальной школы. Данный вариант отражает преемственность территориальных планировочных решений дореволюционного развития станицы.

2. Направление линейно-секторное с организацией одного общественного центра: на базе существующего почтового отделения и начальной школы. В данном варианте предлагается использование исторического ядра как площади под музей станицы.

Линейно-секторное направление территориального планирования обусловлено следующими факторами:

· Преемственностью исторической застройки;

· Расположение поселения вдоль автодороги и пересечением с р. Куго-Ея;

· Исторической связи с х. Чекуновка, х. Федорянка, пос. Коммунар;

· Транспортной связью с автотрассой на  Кугоейский (г. Сальск, Ростовской области).
4.1. Планировочная концепция развития и общая организация сельского поселения

Проектируемая территория решена в комплексе всей проектируемой территории застройки Новомихайловского сельского поселения, с решением единой инженерно - транспортной инфраструктуры, с сохранением функционального назначения мест со сложившимися территориями общественной застройки. 
Проектируемые жилые кварталы - малоэтажная коттеджная застройка с приусадебными участками. 

Проектируемые участки новой коттеджной застройки размещены на территории поселения с учётом существующих планировочных ограничений, действующих норм и правил, пространственных характеристик окружающей застройки, в пределах створа красных линий. 

Проектом учтена существующая сеть движения транспорта. Проектом предусмотрена система проездов и пешеходных тротуаров. Прилегающая территория подлежит благоустройству. На территории поселения необходимо предусмотреть пожарные проезды.
4.2. Функциональное зонирование территории
Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.
Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ограничивает использование сельской территории, для всех участков градостроительной деятельности, в частности 
градостроительной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане Новомихайловского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования сельских земель, требования охраны водных объектов. При установлении функциональных зон учтены положения Земельного кодекса Российской Федерации и Водного кодекса Российской Федерации, требования норм и правил.
При разработке предложений по зонированию территории в Генеральном плане Новомихайловского сельского поселения реализованы принципы экологического и историко-культурного приоритетов принимаемых решений:

· размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории; 

· разработка предложений по развитию территорий природного комплекса.

Проектное функциональное зонирование территории Новомихайловского поселения предусматривает:

· Реконструкцию и модернизацию сельских территорий, в том числе, активный выход общественных, жилых и рекреационных зон к водному пространству реки Куго-Ея: организация рекреационно-обслуживающих комплексов вдоль набережной Куго-Ея; сохранение и реконструкция музейного комплекса, с организацией выставочных залов; строительство общественно-делового центра в районе сложившегося центра в с.Новомихайловское; комплексная застройка территории «х. Чекуновка и х. Федорянка»; развитие общепоселкового центра на сформированной территории  пос. Коммунар и др.

· Создание рекреационных зон в структуре сельского поселения: формирование парковых и спортивных зон вдоль всего водного фронта реки Куго-Ея; благоустройство и реабилитация природных комплексов.

· Увеличение в проектном балансе территории села  доли жилых и общественно-деловых зон при сокращении площадей, занятых в настоящее время  свободными территориями.

· Отнесение к жилым зонам (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) части огородов, расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях, вдоль существующей автодороги Кущевская-Сальск.

· Резервирование сельских территорий для перспективного градостроительного развития Новомихайловского сельского поселения в х. Чекуновка и х. Федорянка.
При составлении баланса существующего и проектного использования территории поселений  учитывалось зонирование, с указанием категорий земель в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. В составе баланса существующего использования земель поселений выделялись земли государственной собственности (федерального и областного значения), муниципальной собственности, частной и иной собственности в соответствии с данными градостроительного и земельного кадастров.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий:

· для развития улично-дорожной сети, под объекты транспортной инфраструктуры общепоселкового значения (остановочный павильон в центре с.Новомихайловское, автозаправочная станция в проектируемой промышленной зоне вдоль автотрассы  ст. Кущевская - г. Сальск);

· под объекты инженерной инфраструктуры; а также канализационных очистных сооружений (севернее промзоны), очистных сооружений ливневых стоков;

· под объекты ГО ЧС;

· для жилищного строительства;

· под объекты обслуживания населения;

· для  развития озеленённых территорий  общего пользования. 

Зонирование населённых пунктов в составе поселения предусматривается с учетом установления проектной поселковой черты с. Новомихайловское, пос. Коммунар, х. Федорянка, х.Чекуновка. 
Баланс территории в пределах проектной поселковой черты приводится в табличной форме. 
Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане Новомихайловского сельского поселения, относятся:

· Жилые зоны – зоны застройки малоэтажными жилыми домами, зоны застройки блокированными жилыми домами с повышенной плотностью застройки;

· Многофункциональные зоны – зона центра исторического ядра поселениявс.Новомихайловское, общественно-жилая зона, производственно-деловые зоны;

· Общественно-деловые зоны  - зона делового, общественного, коммерческого назначения, зона учреждений здравоохранения и социальной защиты, зона образовательных учреждений среднего профессионального образования; Сельскохозяйственные производственные, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – объекты сельскохозяйственного назначения, производственные и коммунально - складские объекты, инженерные и транспортные объекты;

· Зоны рекреационного назначения – сельский  парк на берегу Куго-Ея, бульвары, объекты отдыха и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

· Зоны специального назначения – кладбища и др. (ТБО – расположено вне селитебной зоны в 2 км от поселения).
С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и планировочной структуре обеспечена возможность дальнейшего развития.

Развитие планировочной структуры Новомихайловского сельского поселения и проектное зонирование территории показаны на основном чертеже Генерального плана.

4.3. Социально - демографическое развитие. Экономический потенциал
4.3.1.Демографический потенциал, прогноз перспективной численности населения

Существующее население Новомихайловского сельского поселенияКущевского района включает в себя 4 населенных пункта с общим населением 1702 чел. (2009 г.).

Численность населения на расчетный срок рассчитывалась на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

Возможная численность населения  на планируемый период может быть определены с помощью различных методов.

Перспективная численность населения (общая) может быть рассчитана на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный анализируемый период.
Вариант 1:

При определении перспективной численности населения по «Варианту №1» использовалась методика расчета, приведенная в «Прикладных методах градостроительных исследований», издательство «Архитектура – С», М., 2006

Проектную численность населения города определяется заданной численностью градообразующей группы А из соотношения:

	Н =   
	100 х А
	=
	100 х 1010
	= 1998 человек

	
	100 х (Б + В)
	
	100 – (22,00 +19,46)
	


Вариант 2:

При определении перспективной численности населения по «Варианту №2» использовалась методика расчета, приведенная в «Руководстве по проектированию малых городов в системе расселения», ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя, М., 1979

Проектную численность населения реконструируемых малых городов на расчетный срок следует определять по формуле
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,

где [image: image3.png]


 - абсолютная численность градообразующих кадров;
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 - численность населения в трудоспособном возрасте, %;

[image: image5.png]


 - численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте, %;
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 - численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;
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 - численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;
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 - численность работающих пенсионеров, %;
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 - численность обслуживающей группы населения, %.

	H = 
	1702 x 100
	 = 3273 чел.

	
	56,55 – 13,40-0,23+9,24-0,16
	


Выводы:

Численность населения Новомихайловского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила 1702чел. 

Анализ динамики естественного движения населения показывает, что население в Новомихайловском сельском поселении в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста.

Прогноз численности населения
Прогноза численности населения представлен в таблице 4.3.1.1.
Таблица  4.3.1.1.
Прогноз численности населения
	Наименование территории
	кол-во чел.

на 2009г.
	кол-во чел.

на 2020г.

 I очередь стоительства
	кол-во чел.

на 2030г.

 расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	Новомихайловское
	1702
	1800
	1950

	сельское поселение
	
	
	

	село Новомихайловское
	1303
	1379
	1495

	поселок Коммунар
	384
	406
	440

	хутор Федорянка
	5
	5
	5

	хутор Чекуновка
	10
	10
	10


Данное решение обосновывается следующим:

· Приближение олимпийских игр в  г. Сочи;

· Стечение большого количества людей на стройки олимпиады;

· Многие рабочие захотят остаться на данной территории и не все имеют достаточно средств для покупки жилья в близи моря.

Анализ потребительского рынка уже показывает, что земли в Краснодарском крае востребованные. Мигранты прибывают в Краснодарский край из территорий Сибири и Дальнего Востока. Интерес к территориям есть и у мигрантов из Средней Азии.

Во избежание «бума недвижимости земли» в проекте оставлен вариант роста населения почти вдвое.

4.3.2. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство
При выборе площадок под новое жилищное строительство была произведена комплексная оценка территориальных ресурсов города: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих кварталов и микрорайонов, выноса несанкционированных гаражей и огородничеств, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории и т. д.

Проектируемая жилая застройка представлена малоэтажными усадебными жилыми домами. При расчете объемов нового строительства жилого фонда использованы нормативы СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края и специальные нормативы тематических разделов. Территория существующей застройки была решена путем уплотнения и упорядочения структуры улиц.

Характеристика жилого фонда по поселениям Новомихайловского сельского поселения
В проекте Схемы территориального планирования Кущевского района Краснодарского края выполнен расчёт жилищной обеспеченности в соответствии со стабилизационным сценарием.

Жилищная обеспеченность на расчётные периоды составит:

2015 г. = 26.0 м2 /чел.

2030 г. = 35.0 м2 /чел.

Схемой территориального планирования Новомихайловского сельского поселения Кущевского района  предполагается выход на показатель жилищной обеспеченности 26 м2/чел.по стабилизационному сценарию развития. Рост площади жилого фонда составит порядка 29%.

Для этого, в первую очередь, необходимо провести следующие мероприятия:

1. Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения (первая очередь);

2. Содействие в подготовке топографо-геодезической съёмки для разработки градостроительной документации (первая очередь).

Исходя из прогноза СТП Кущевского района, в Новомихайловском сельском поселении планируется построить на 1-ю очередь 137 домов, общей площадью 30,72 тыс. м2.
На расчетный срок планируется строительства 344 домов, общей площадью 69, 72 тыс. м2 жилья. В среднем жилая площадь одного дома составляет 120 – 150 тыс. м2.
Для такого большого объема строительства потребуется выделение земельных участков под новое строительство (при строительстве традиционных для района жилых домов усадебного типа – порядка 50 га). Так же проектом предлагается уплотнение существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённого пункта с целью наиболее полного использования существующих резервов территории. Освоение новых территорий за границами земель населённого пункта необходимо свести к минимуму, так как земли, примыкающие к границам населённого пункта, являются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, должен проводиться в исключительных случаях. В основном планируется перспективное строительство на землях  х.Федорянка  и  х.Чекуновка. В настоящее время, при сложившейся ситуации с дефицитом земли в самих населенных пунктах, новое строительство целесообразно возобновить на месте «умирающих» хуторов, подведя к ним необходимые для комфортного жизниобеспечения коммуникации.

Проектируемая жилая застройка представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа одно-двух этажными с приусадебными участками и одно-двухэтажными жилыми домами секционного типа. При расчете объемов нового строительства жилого фонда использованы нормативы СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и специальные нормативы тематических разделов.

При обеспеченности 30 кв. м на человека, проектируемый жилищный фонд, исключая хозяйственные постройки, к концу расчетного срока составит около 622 тыс. кв. м общей площади.

Объем нового жилищного строительства по четырем поселениям представлен в табличной форме и обеспечивает 1300 человек новым жильем.

Развитие нового жилищного строительства по всем четырем поселениям предусматривается, с учетом уплотнения застройки, а также на свободных территориях.

Жилищное строительство обеспечивает воспроизводство жилищного фонда. Новое строительство объектов жилищной сферы направлено на полное возмещение физического износа и морального снашивания ветхих и устаревших фондов, а также служит основным средством их расширения.

Основным направлением структурных изменений в жилищном строительстве является ориентация на рост доли внебюджетных источников финансирования. 
В проекте дана прогнозная оценка жилищной потребности населения поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы, ориентированная на перспективную численность населения.

На период 2010 – 2020 гг. (1 очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 312,1 тыс. м2 или в среднем за год – около 31,2 тыс. м2. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2020 г. может составить – 22,6 м2/чел.

В последующий период 2020 – 2030 гг. (до расчетного срока) новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 460,5 тыс. м2 в среднем за год – 46,1 тыс. м2. При этом жилищная обеспеченность к 2028 г. достигнет – 24,0 м2/чел.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к 2030 г. может увеличиться до 1992,2 тыс. м2 (на 33%). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2010 – 2030 гг. может составить порядка 772,6 тыс. м2. При этом средняя жилищная обеспеченность в районе к 2030 г. может составить 24,0 м2/человека.
Предельно допустимые параметры застройки участков жилой территории для малоэтажного индивидуального строительства представлены в таблице 4.3.2.1.
Таблица   4.3.2.1.
Предельно допустимые параметры застройки участков жилой территории для малоэтажного индивидуального строительства
	#G0
Тип застройки*


	Размер земельного

участка, м²

	Площадь жилого дома, м² общей площади
	Коэффициент застройки 
Кз
	Коэффициент плотности застройки
 Кпз

	Усадебная застройка сельского типа с более развитой хозяйственной частью


	1200 и более


	Не нормируется


	0,2


	0,4



	Примечание: При размерах земельных участков свыше 1200 м[image: image10.png]


 площадь жилого дома не нормируется при [image: image11.png]


 и [image: image12.png]


.


Классификация территорий малоэтажной жилой застройки домами с приквартирными участками представлена в таблице 4.3.2.2.

Таблица 4.3.2.2.
Классификация территорий малоэтажной жилой застройки домами с приквартирными участками
	Тип территории
	Степень
 градостроительной освоенности территории
	Типы жилых домов

(этажность 1-3)
	Площади приквартирных участков, м[image: image13.png]


 (не менее)*
	Функционально-

типологические признаки участка
 (кроме проживания)
	Социальная инфраструктура

	
	
	
	на свободных
территориях
	на застроенных территориях
	
	

	Жилое образование сельского поселения Новомихайловское
	Свободные от застройки территории, в том числе резервные 
	1. Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда 
	25000 ÷ 30000 
	800

 ÷ 15000
	Ведение развитого ЛПХ**, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых 
	В сельской местности - базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении или жилом 

образовании на основе сочетания стационарных зданий и передвижных 

средств; применение много-

функциональных зданий и микроцентров. В городах - комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-

пристроенных объектов

	
	
	2. Одно-двухквар-

тирные дома 
	-
	500 
	
	

	
	Территории со сложившейся застройкой****
	3.Многоквартирные блокированные дома 
	15000

÷ 20000
	12000

÷ 15000
	Ведение ограниченного ЛПХ***, садоводство, огородничество, игры детей, отдых

Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых 
	

	
	Территории со сложившейся застройкой****
	1 Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда 
	-
	800÷

1200
	
	

	*Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. 
**Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. 
***Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. 
****На территориях со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий.


Ветхий жилищный фонд
Ветхий жилищный фонд находится, в основном, на территории хутора Чекуновка и остатками домов в хуторе Федорянка. 

Сложившиеся районы индивидуальной усадебной застройки представлены в таблице 4.3.2.3.

Таблица 4.3.2.3.
Сложившиеся районы индивидуальной усадебной застройки 

	#G0
Характеристики реконструкции


	Ограниченная реконструкция



	Объекты реконструкции


	Крупные жилые зоны - районы кварталов усадебной застройки различных периодов строительства домовладений



	Состав 
реконструктивных мероприятий


	Ремонт, реконструкция, строительство односемейных домов и построек в пределах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг



	Характер проведения реконструкции 
	Выборочно - жилых зданий



	
	Комплексно - инженерно-транспортной инфраструктуры



	Ограничения


	Не допускаются виды функционального использования домовладений, не совместимые с жилой зоной и установленным регламентом 


4.3.3. Развитие поселкового центра, общественных зон и комплексов

Общепоселковый центр Новомихайловского сельского поселения  в с.Новомихайловское  – берет свое продолжение из развития предыдущего Генерального плана. 

В настоящее время, зона центра, в силу престижности места служит местом отдыха и сбора сельчан на массовые гулянья и праздники.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, концепции сохранения и развития всех ценных природных элементов территории и застройки муниципального поселения в целом; развития выразительной композиции поселкового пространства и силуэта  застройки.

Основная задача территории центра в с.Новомихайловском – реализации функций поселения сельскохозяйственного профиля и межтрассового поселения, на пути следования во вновь создаваемые логистические центры Кущевская-Сальск, с созданием притрассового пункта обслуживания для кратковременного отдыха. Создание на базе х. Чекуновка и Федорянка малых домов отдыха и сезонных дач с ежедневным обслуживанием, для привлечения туристов для длительного и кратковременного отдыха.  

В Генеральном плане акцентируется внимание на исключительную важность поддержания и развитие ансамблевых традиций с. Новомихайловское  и пос. Коммунар:

· формирование четкой планировочной структуры общественных центров;

· постепенное освобождение берега реки Куго-Ея от огородов и замещение на общественно-деловые, рекреационные  функции;

· раскрытие ансамблей, общественных зон и комплексов на акваторию реки Куго-Ея в п.Коммунар.

Генеральным планом предусматривается следующее планировочное развитие общепоселкового центра Новомихайловского сельского поселения:

· развитие и реконструкция существующего общепоселкового центра в с.Новомихайловском:  реконструкция существующей общественной зоны, создание на ее базе многофункционального центра с торговыми помещениями, службой быта, клуба по интересам, кружковых помещений; создание ярмарочной площади; создание удобных пешеходных связей со школьным стадионом;

· в северо-восточном направлении: создание делового и коммерческого центра в коммунальной зоне сельскохозяйственного промышленного узла; 

· в центральной части: развитие функций общепоселкового центра Новомихайловского сельского поселения; развитие общественных зон для создания музейного комплекса, с восстановлением культовой функции, размещения деловых и коммерческих объектов при условии  комплексного решения транспортных проблем – прокладка автодороги  Новомихайловского сельского поселения; устройство автостоянок в комплексе со зданиями; улучшение работы районного транспорта; размещение торгового и гостиничного комплекса.

В проекте акцентируется внимание на то, что функционирование современного центра поселения и других общественных зон невозможно без решения транспортных проблем – строительства автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Важными социально-градостроительными элементами планировочной структуры Новомихайловского сельского поселения являются общественно-административный центр поселения. В зонах общественных центров административных районов проектом предусматривается формирование новых пешеходных зон, бульваров и обслуживающих комплексов, соединяющих общественные зоны и жилые районы с берегом Куго-Ея, и жилыми районами. 

Учитывая линейный характер планировочной структуры Новомихайловского сельского поселения, центры жилых образований должны включать в свой состав широкий спектр объектов общепоселкового значения, быть самодостаточными элементами обслуживания и центрами социальной жизни удаленных от центра районов (хутора Чекуновка и Федорянка).

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественных центров Новомихайловского сельского поселения:

· создание площадей, архитектурных ансамблей, торгово-обслуживающих центров, пешеходных зон, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта и других объектов в сельском поселении
· резервирование территорий для создания деловых зон, новых экологически безопасных мест приложения труда, зон для малого и среднего бизнеса, производств на базе «народных промыслов»

· формирование обслуживающей и туристко-рекреационной инфраструктуры в составе хутора Чекуновка и Федорянка

· формирование на базе музейного комплекса «Творческих дач»
Сохранение объектов историко-культурного наследия

Зоны охраны памятников Новомихайловского сельского поселения устанавливается как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамбля в центре сельского поселения.

Территории объектов историко-культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов историко-культурного наследия как недвижимости. Территории объектов историко-культурного наследия являются обязательным элементом опорного плана поселения или территории, имеющих памятники истории и культуры, другие объекты историко-культурного наследия.

На территориях объектов историко-культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных на то органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов историко-культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов историко-культурного наследия.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов историко-культурного наследия, на территориях объектов историко-культурного наследия запрещена.

Размещение на территориях объектов историко-культурного наследия временных сборно-разборных сооружений может осуществляться только по специальному в каждом отдельном случае разрешению уполномоченных на то органов государственной власти.

Проекты реконструкции зданий и сооружений разрабатываются на основании задания, согласованного с органами охраны памятников и, при наличии на данных территориях памятников истории и культуры, на основании историко-архитектурного опорного плана; предусматривают зоны охраны памятников и подлежат согласованию с органами охраны памятников.

При разработке проектов в застройке ценной исторической среды должны предусматриваться комплексные мероприятия по реставрации зданий, являющихся памятниками архитектуры, истории и культуры, реконструкции и модернизации средовой застройки, а также новому строительству на местах утраченных зданий и при наличии обоснований новому строительству, не нарушающему характер среды, с одновременным благоустройством и инженерным оборудованием территории.

Развитие туристического комплекса

Развитие туристического комплекса - новое направление в развитии экономики сельского поселения. В проекте предлагаются следующие направления:

1. Создание комплекса охраняемых сезонных дач.

2. Создание спортивного центра охотничьего и рыболовного туризма

3. Размещение мотеля на трассе Кущевская - Сальск, для длительного пребывания отдыхающих на отдыхе на автомобилях.


В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (молодежные лагеря, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры.

Данный вид обслуживания является новым для сельского поселения, который даст возможность развития малого бизнеса местного населения с созданием новых рабочих мест.

Охраняемые сезонные дачи предлагается разместить на землях  х. Чекуновка, на высоком берегу  р. Куго-Ея. Отдаленность от трассы автомобильных дорог, прекрасный степной и речной пейзажи, позволит сделать данное место востребованным. Сезонный отдых можно предлагать для семейного отдыха, так и для выделения зоны для творческих дач, где смогут отдыхать и работать писатели, музыканты и художники.

Микроклимат на высоком берегу Куго-Ея, благоприятно влияет для отдыха людей с легочными заболеваниями.

Создание при дачах базы для активного спортивного отдыха с ориентацией на рыбную ловлю и любительскую охоту - это еще одно перспективное направление в развитии малого бизнеса и туризма.

4.3.4. Развитие социальной инфраструктуры

В проекте Генерального плана Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края предусмотрено территориальное ресурсное развитие объектов социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах. 

Рекомендуемые расчетные показатели учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения поселения приведены в табличной форме. Для социально-защищенных отраслей сферы обслуживания эти показатели являются целевыми на расчетный период. Для видов обслуживания, ориентированных на коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.), были допущены увеличение приведенных показателей с учетом обслуживания туристов и сезонных отдыхающих на турбазах.

В Новомихайловском сельском поселении предусмотрено размещение учреждений и предприятий первой необходимости в пределах пешеходной доступности - не более 2 км, а остальных учреждений в пределах доступности на транспорте - не более 1 ч., в  пос. Коммунар, х.Чекуновка и  х.Федорянка, с. Новомихайловское.

Для организации обслуживания населения в сельских поселениях предусмотрено использование передвижных средств и мобильные сооружения для сезонного использования, предусмотрена для них соответствующая площадка – ярмарочная площадь.

Детские образовательные учреждения
Примерный перечень предлагаемых к размещению детских образовательных учреждений и встроенных помещений в общественно-торговом центре  приводится в табличной форме, представленной ниже. При расчете объемов нового строительства учреждений обслуживания использованы нормативы СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края и специальные нормативы тематических разделов.

Расчет норматива обеспеченности детскими дошкольными образовательными учреждения

Дети различных возрастных групп (1-6 лет) по  Новомихайловскому сельскому поселению составляли на 01.01.2006 года 0,017 тыс.чел.  (в расчет не включены дети от 0 до 1 года, учитывая возможность матери находиться дома с ребенком).

С учетом групп 6-леток при дошкольных учреждениях на 1000 чел по  Новомихайловскому сельскому поселению приходится:

0,017 тыс.чел: 0.337 = 50 мест на 1000 тыс.чел.- населения  Новомихайловскому сельскому поселению на 01.01.2006.
Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в целом по Новомихайловскому сельскому поселению (max значение) в пределах 85% от 50 = 43 места, в том числе общего типа 50%, т.е. 25 мест на 1000 (СП 30-102-99 Приложение Б).
Потребность мест в детских дошкольных учреждениях для проектируемого населения составит: 3,27 тыс.чел. х 43 =  141 место  для территории в условных границах отвода.
Для населения Новомихайловского сельского поселения потребность мест дошкольных образовательных учреждений общего типа в целом ориентировочно  составит: 141 место.

Расчет норматива обеспеченности общеобразовательными школами

Численность учащихся дневных общеобразовательных школ всех видов по Новомихайловскому сельскому поселению составляло  на 2009/ 2010 годах – 175 учащихся  в государственных школах.

Таким образом, на 1000 чел. приходится по Новомихайловскому сельскому поселению:

0,175 : 0,367 = 48 мест на 1000 тыс. чел – населения  Новомихайловскому сельскому поселению на 01. 01. 2010 года.

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 48 мест на 1000 жителей.

Потребность мест в общеобразовательных школах для населения, проектируемого поселения составит:

3,27 тыс.чел х 48 =157 мест.

С учетом принятых в последнее время постановлений правительства о поддержке семей с 2-мя и более детей, расчет целесообразно отнести к показателям СНиП 2.07.01 – 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для новостроек:

180 х 3,27 = 589 мест.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Расчет учреждений и предприятий обслуживания велся на основании СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30 – 102 – 99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» и представлен в таблице 4.3.4.1.
Таблица 4.3.4.1.
РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ#S
Население  Новомихайловского сельского поселения - 3273 человек
	Номер п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения


	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)
	Существующее положение
	Требуемое по расчету
	Размещаемое по проекту
	Размер земельного участка


	Примечание

	
	
	Единица измерения


	Норма 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Учреждения образования

	1
	Общеобразовательная школа, лицей, гимназия 
	1 место


	Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников Х-ХI классов для ориентировочных расчетов
	Сущ. наполняемость - 175 учащихся. Проектная вместимость - 640 учащихся
	589
	-
	Размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 40% в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА, на 20% - в условиях реконструкции;

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом микрорайона 

- всельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. 


	Реконструкция существующей школы 


	
	· Крытые бассейны для школьников, объект 


	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	-
	объект
	объекта
	
	В рамках реконструкции существующей школы

	2
	Школа начальных классов
	1 место
	По заданию на проектирование
	-
	-
	10
	
	По необходимости, с размещением классов в детском дошкольном учреждении в х. Чекуновка

	3
	Детское дошкольное учреждение
	1 место


	Расчет по демографии с учетом уровня обеспе-ченности детей дошколь-ными учреждениями для ориентировочных расчетов
	50
	141
	50
	При вместимости яслей-садов, м[image: image14.png]


 на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30-40% - в данной климатической зоне
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

	4
	Внешкольные учреждения
	место
	10% от общего числа школьников
	20
	59
	40
	В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.


	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) пионеров и школьников - 3,3%; станция юных техников -  0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7%



	II. Учреждения культуры и искусства

	1
	Помещения для культурно-

массовой и политико- воспита-

тельной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м[image: image15.png]


 площади пола на 1 тыс. чел.


	
	50-60
	-
	163,5-196,2
	170
	По заданию на проектирование
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно- оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования

учащимися и населением

(с соответствующим

суммированием нормативов) в пределах пешеходной

доступности не более 500 м



	2
	Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел.


	место на 1 тыс. чел.


	6
	-
	20
	30
	
	

	3
	Клубы, посети-

тельское место

на 1 тыс. чел
	посети-

тельское место

на 1 тыс. чел
	80
	540
	262
	-
	
	

	4
	Массовая библиотека
	на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.*:

"  2 до 5
	5-6тыс. ед. хранения
4-5  читательское место 


	17,7
14,46
	17,99
14,72
	-
	
	Обновление фонда

	5
	Музейно-выставочный зал


	 м[image: image16.png]


 экспозиционной площади


	По заданию на проектирование


	50
	-
	-
	По заданию на проектирование


	Сохранение существующего музея (капитальный ремонт по необходимости)

	6
	Видеозал, зал аттракционов


	м[image: image17.png]


 площади пола на 1 тыс. чел.


	3
	-
	10
	15
	
	В досуговом центре

	III. Учреждения здравоохранения 

	1
	ФАП
	-"-
	
	44
	70
	30
	
	Встроенные

	2
	Молочная кухня


	1 порция в сутки на 1 ребенка до 1 года


	4
	-
	4400
	4400
	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га


	

	3
	Раздаточный пункт молочной кухни


	 м[image: image18.png]


 общей площади


	0,3 
	- 
	300
	10
	
	Встроенные 

	4
	Аптека


	м[image: image19.png]


 общ. пл.

	60-70

на 10-12 тыс. жит
	Встроенные
	140
	120
	
	Аптечный пункт при ФАПе или торговом магазине

	5
	Учреждения санаторно- курортные и оздорови-

тельные, отдыха и туризма
	объект
	По заданию на проектирование


	-
	2
	2
	Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям.
	

	IV. Физкультурно-спортивные сооружения

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений


	га


	0,9


	2.08
	2,97
	2,97
	По заданию на проектирование


	Реконструкция существующего спорт ядра в пос. Коммунар

	2
	Спортивный зал


	м[image: image20.png]


 площади пола зала


	120 (не менее 300 м[image: image21.png]


/ объект)


	-
	300
	300
	
	

	3
	Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания
	 м[image: image22.png]


 общей площади 
	70-80
	-
	240
	200
	
	

	4
	Бассейн:

размером 

16.5 х 25 

и 10,5 х 6
	м2 зеркала воды
	100
	-
	500
	500
	
	В составе общеобразовательной школы

	5
	Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, сезонные дачи, место 


	место
	По заданию на проектирование


	-
	150
	150
	По заданию на проектирование


	

	V. Предприятия торговли, общественного питания

	1
	Магазины, м[image: image23.png]


 торговой площади 

на 1 тыс. чел.
	м[image: image24.png]


 торговой площади

на 1 тыс. чел.
	300 
	229,6
	990
	700
	0,4-0,6 га на объект 


	В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины    

из расчета  10 м[image: image25.png]


  торговой площади на 1 тыс.

чел. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме

расчета магазинов

продовольственных товаров, ориентировочно - 5-10 м[image: image26.png]


 торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м[image: image27.png]


 торговой площади на 1 тыс. чел.

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	продовольственных товаров, объект
	м[image: image28.png]


 торг.пл.

на 1 тыс. чел.
	100
	195,3
	330
	300
	св. 6  " 10 
	

	
	непродовольственных товаров, объект
	м[image: image29.png]


 торг.пл.

на 1 тыс. чел.
	200
	34,3
	660
	600
	Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс.чел.:

"  7  "  10 – 1,0-1,2"
	
	

	2


	Рыночный комплекс розничной торговли


	 м[image: image30.png]


 торг. пл


	40
	-
	132
	100
	7-14  м[image: image31.png]


 на 1  м[image: image32.png]


 торг. пл.


	Включая ярмарки

	3


	Предприятие общественного питания


	1 посад. место


	40
	-
	132
	50
	0,1-0,25 га на 100 мест


	В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену

	VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	1
	Предприятия 
бытового обслуживания


	1 раб. место


	7


	140
	187.87
	50
	0,03-0,02 га на 10 рабочих мест


	Возможно встроенно-пристроенное. Удельный вес предприятий бытового обслуживания повседневных и периодических услуг, в городских поселениях рекомендуется в размере 40%

	2
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная


	кг/смену


	20


	
	208
	208
	0,1-0,2 га на объект


	

	3
	Банно-оздоровительный комплекс


	1 помыв. место


	7


	-
	104
	100
	0,2-0,4 га на объект


	

	4
	Гостиница (мотель)

	1 мест


	6


	15
	125
	30
	30-55 м[image: image33.png]


/место


	

	5
	Пождепо


	1 пожарный автомобиль

	1 на 4 тыс. чел


	4
	5
	2
	0,5-2,0 га на объект


	

	VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	1
	Административно- управленческое учреждение


	1 объект


	По заданию на проектирование


	1
	1
	-
	По заданию на проектирование


	Поселковых и сельских органов власти, м[image: image34.png]


 на 1 сотрудника: 

60-40 при этажности 2-3 



	2
	Опорный пункт охраны порядка


	1 объект


	1


	1
	2
	1
	8  м[image: image35.png]


 на 1  м[image: image36.png]


 общей площади


	В административно -  управленческом учреждении поселения

	3
	Отделение, филиал сбербанка


	1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел.
	1


	1
	1
	2
	Отделение, филиал сбербанка


	 м[image: image37.png]


 общей площади



	4
	Отделение связи


	1 объект


	IV-V - 1 на 9 тыс. жителей


	1
	3
	2
	Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп:

V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 

0,3-0,35 

,4-0,45 


	1 объект



	VIII. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Жилищно-

эксплуатационные организации, объект:


	
	1
	1
	2
	1
	
	

	2
	Общественные уборные 
	
	1 прибор на 1 тыс. чел
	-
	3
	4
	
	

	3
	Кладбище 

традиционного захоронения 
	га


	0,24


	7,0874
	5,00976
	-
	0,24 га на 1 тыс. чел.
	Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается

уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям


В сельском поселении предусмотрено размещение учреждений и предприятий первой необходимости в пределах пешеходной доступности - не более 2 км, а остальных учреждений в пределах доступности на транспорте - не более 1 ч., в  пос. Коммунар, х. Чекуновка и  х. Федорянка, с. Новомихайловка (центральной усадьбе).

Для организации обслуживания населения в сельском поселении предусмотрено использование передвижных средств и мобильные сооружения для сезонного использования, предусмотрена для них соответствующая площадка – ярмарочная площадь.

Организация жилой среды с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Маломобильные жители Новомихайловского сельского поселения – это инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, а также граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, граждане пожилого возраста и другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, в том числе вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения технические средства и приспособления. 

Доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения является составной частью государственной социальной политики, позволяющей обеспечить инвалидам и другим маломобильным жителям поселения равные возможности с другими гражданами во всех сферах жизни. 

Несмотря на организацию социальной поддержки инвалидов и других маломобильных жителей поселения в предыдущие годы, большая часть вопросов по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для этих групп населения остались нерешенными или незавершенными. Проведенный анализ показывает, что до недавнего времени планировка и застройка населённых пунктов в составе сельского поселения, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий проводились, как правило, без учета требований доступности для инвалидов и других маломобильных жителей. Основной причиной является недостаточная осведомлённость органов власти и населения, недостаточное финансирование данной сферы. 

Значительное количество объектов социальной инфраструктуры не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных жителей поселения в здания. Все это ограничивает их возможности в части предоставления услуг в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. 

Транспортные и пешеходные коммуникации поселения в значительной степени не приспособлены для передвижения инвалидов и других маломобильных жителей. Переходная часть улиц в большинстве случаев не обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках, создает дополнительные трудности для женщин с детьми в колясках. Отсутствует транспорт общего пользования, оснащенный специальными подъемными устройствами для перевозки инвалидов. 

Приоритеты в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

•
использование всех возможностей для создания комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

•
максимальная ориентация на внесённые гражданские и общественные инициативы; 

•
социально обоснованное решение проблем в данной сфере; 

•
привлечение юридических и физических лиц – собственников объектов социальной инфраструктуры к выполнению нормативных требований в части доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

•
систематический контроль и координация действий всех заинтересованных субъектов в сфере доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В целях устранения  проблемы  доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Аксенихинского сельского поселения, включающих в себя:

1) заметное улучшение положения в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) создание и развитие эффективного муниципального направления, связанного с обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

3) усиление социальной активности и гражданской позиции по отношению к улучшению условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, осознание ответственности за поддержание состояния среды их жизнедеятельности,

необходимо решить следующие задачи:

•
обеспечение функционирующих, а также находящихся в процессе проектирования, благоустройства, ремонта, реконструкции и строительства, объектов социальной инфраструктуры соответствующими элементами и материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их потребностей; 

•
формирование культуры и позитивного общественного мнения в отношении проблем, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и других маломобильных групп населения; 

•
развитие базы данных, включающей сведения о необходимости обеспечения объектов социальной инфраструктуры элементами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и о проведении соответствующих мер; 

•
разработка системы информирования общественности в части доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

•
активизация общественного влияния на политику в области улучшения условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Достижение целей предусматривает создание организационной, нормативно-правовой, технологической и информационной базы для реализации на территории Новомихайловского  сельского поселения управления политикой в области улучшения условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения безопасности их проживания на территории поселения

В соответствии с законодательством РФ на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются следующие нормативные документы:

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов жилой среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. 

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

· возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

· создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;
· комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость
4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры поселения учитывает проектные предложения по развитию внешнего транспорта, разработанные в схеме территориального планирования Кущевского района Краснодарского края, и результаты комплексного анализа территории Новомихайловского сельского поселения.
Концептуальные положения  развития транспортной инфраструктуры
Общая площадь дорог по Новомихайловскому сельскому поселению составляет 25,8 км, в том числе:  асфальтобетонном покрытии исполнении 14,7 км, в гравийном исполнении 1,0 км, в грунтовом исполнении 10,1 км.

Территорию Новомихайловского сельского поселения  Кущевского района  с районным центром связывает межпоселковая дорога в асфальтовом исполнении. На дороги внутри поселения ежегодно выделяются средства из бюджета поселения на ремонт. Но бюджет поселения, являясь дотационным, не позволяет выделять достаточное количество средств для поддержания дорог в удовлетворительном состоянии. 
Внешний транспорт

Объекты внешнего транспорта увязаны с планировочной структурой станицы. Остановочный павильон предусматривается в проекте в центре с. Новомихайловское и пос. Коммунар.

Внешний транспорт запроектирован как комплексная система во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и как поселковый вид транспорта, обеспечивающий высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, экономичность строительства и эксплуатации транспортных устройств и сооружений, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

В общепоселковом центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 150 м; до остальных - не более 400 м.

Поселковые улицы, дороги и транспорт

Улично-дорожная сеть на новых и частично на реконструируемых территориях, запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы разной категории. Категории улиц и дорог назначены в соответствии с классификацией, приведенной в таблице № 4.4.1.

Пропускная способность сети улиц и дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок на 1000 человек: 130 -  легковых автомобилей, включая  4-5 ведомственных автомобиля, 15 грузовых автомобилей,  входящих в состав сельскохозяйственного производственного парка.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимается в проекте  - 150 единиц.

Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского поселения, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м на вновь проектируемых территориях и 12 м в существующей застройке.

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,5 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.

Параметры улиц и дорог в населённых пунктах следует принимать в соответствии с таблицей 4.4.1.
Таблица 4.4.1.
Параметры улиц и дорог в сельских поселениях

	#G0
Категория сельских улиц и дорог


	Расчетная скорость движения, км/ч


	Ширина полосы движения, 

м


	Число полос движения


	Ширина пешеходной

 части тротуара,

 м



	Поселковая дорога


	60


	3,5


	2


	-



	Главная улица


	40


	3,5


	2-3


	1,5-2,25



	Улицы жилых зон:


	
	
	
	

	основная


	40


	3,0


	2


	1,0-1,5



	второстепенная (переулок)


	30


	2,75


	2


	1,0



	проезд


	20


	2,75-3,0


	1


	-



	Хозяйственный проезд, скотопрогон


	30


	4,5


	1


	-




Хозяйственные проезды принимаются совмещенными со скотопрогонами. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин.

Организация хранения индивидуального транспорта

Расчет в потребности хранения индивидуального автотранспорта для проектируемой жилой застройки не требуется, так как предполагается хранение индивидуального транспорта на территории приусадебных участков.
Расстояние от стоянок для временного хранения легковых автомобилей рекомендуется принимать не более, м:

	#G0до входов в жилые дома


	50 

	до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания


	50-100 

	до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий


	100 

	до входов в парки, на выставки и стадионы 
	 400 


Нормы расчета стоянок легковых автомобилей на территории поселения необходимо принимать в соответствии с таблицей 4.4.2.
Таблица 4.4.2.
Нормы расчета стоянок легковых автомобилей

	#G0Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения


	Расчетная 

единица


	Число машино-мест на расчетную единицу 
	По расчету 

в проекте

	1 
	2 
	3
	4

	Пляжи и парки в зонах отдыха


	100 единовременных посетителей


	30


	180

	Лесопарки


	То же


	20


	100

	Дома отдыха и санатории, базы отдыха и туристические базы


	100 отдыхающих и обслуживающего персонала


	10


	50

	Мотели


	То же


	по расчету


	30


В Новомихайловском сельском поселении проектом предусмотрено строительство  станции технического обслуживания. 
Автозаправочная станция размещается на въезде в производственную зону.

Автозаправочная станция (АЗС) предусматривается из расчета: одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков (га) для станций:

	#G0на 2 колонки


	0,1 


Расчет потребности в стоянках для автомобилей производится по СП 42 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 4.4.3.
Расчет потребности в стоянках для автомобилей

	Номер по порядку
	Наименование
	Вместимость, 
машино-мест
	Расчетная
единица
	Число машино-мест на расчетную единицу

	1
	Сохраняемые индивидуальные жилые дома
	162
	1 автомобиль на одну квартиру
	100%

	2
	Проектируемые индивидуальные жилые дома
	88
	1 автомобиль на одну квартиру
	100%

	3
	Блокированные дома
	14
	1 автомобиль на одну квартиру
	100%

	Итого:
	264
	Постоянное хранение автотранспорта

	4
	Исторический  центр села Новомихайловского:
	

	
	- развлекательный центр досуга
	6


	100 мест
	5*

	
	- торговые залы
	25
	100 м2
торговой площади
	5

	Итого, требующегося по расчету:
	36
	Временное хранение автотранспорта

	5
	Места временного проживания:
	

	
	- мотель на 30 мест
	30
	1 автомобиль на 1 проживающего
	

	
	- дом творчества
	5
	100 мест
	15

	Итого, требующегося по расчету:
	35
	Временное хранение автотранспорта

	Всего:
	335
	

	из них:
	7
	Для хранения автотранспорта инвалидов


Все перечисленные проектные предложения отражены графически на Схеме развития транспортной инфраструктуры.
4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проект инженерного обеспечения территории Новомихайловского сельского поселения разрабатывается на расчетный срок с выделением первой очереди строительства. 

Расчётное максимальное водопотребление принимается в соответствии с действующим СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» Удельное среднесуточное водопотребление на одного человека принято:
·  для многоквартирной застройки в количестве 230 л/сутки;

·  для индивидуальной застройки (деревни и мелкие поселки) в количестве 160л/сутки.

Согласно СП 31.13330.2012 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1.3.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и бытовые нужды в общественных зданиях представлены в таблице 7.11.1. 

Таблица 7.11.1 

Расчет водопотребления Новомихайловского сельского поселения.

	Вид жилой застройки
	Норма водопотреб. л/сут
	Существующее
	Первая очередь
	Перспектива

	
	
	Чис-ть нас., чел.
	Макс. водопотреб., тыс. м3/сут с коэффиц. 1,3
	ис-ть нас., чел.
	Макс. водопотреб., тыс. м3/сут с коэффиц. 1,3
	Чис-ть нас., чел.
	Макс. водопотреб., тыс. м3/сут с коэффиц. 1,3

	с.Новомихайловское
	230
	1303
	0,390
	1379
	0,412
	1495
	0,447

	пос. Коммунар
	160
	384
	0,080
	406
	0,084
	440
	0,092

	х. Федорянка
	160
	5
	0,001
	5
	0,001
	5
	0,001

	х. Чекуновка
	160
	10
	0,002
	10
	0,002
	10
	0,002

	Итого:
	
	1702
	0,473
	800
	0,500
	1950
	0,542

	*Расход воды на наружное пожаротушение составит 108 м³/сут.


Из таблицы следует, что максимально суточный расход воды населением (включая бытовые нужды в общественных зданиях) из централизованных источников составит на первую очередь – 0,374 тыс. м куб/сутки, на перспективу – 0,406 тыс. м куб/сутки.

Запасы артезианских вод позволяют покрыть существующие расходы. Чтобы предотвратить и исключить ухудшение общей экологической обстановки, от хозяйственной деятельности человека, необходимо провести переоценку запасов подземных вод Ленинградского месторождения.

Пожаротушение

Для крупных населённых пунктов, имеющих водопроводные сети, проектом предусматривается их закольцовка с установкой на сети колодцев с пожарными гидрантами, радиусом действия которых не более 150 метров, а так же световые указатели к пожарным гидрантам. Пожарные гидранты располагаются (СП 31.13330.2012) вдоль внутриплощадочных проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не более 5 метров от стен зданий. 

В небольших населенных пунктах имеющих противопожарные водоёмы для решения вопроса наружного пожаротушения необходимо произвести очистку и обустройство существующих водоемов. Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 8.13130.2009) водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

В деревнях, садоводческих товариществах и дачных участках, не имеющих централизованного водоснабжения и противопожарных водоёмов, необходимо предусмотреть создание таковых согласно СП 8.13130.2009.

Согласно СП 8.13130.2009 и данным о количестве населения на перспективу, расход воды на наружное пожаротушение  составит 10 л/сек, количество одновременных пожаров – два, время тушения - 3 часа, время восстановления пожарного объема 24 часа.

Соответственно расход воды на наружное пожаротушение на перспективу составит 108м³/сут.
Проектное решение

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения, удовлетворения потребителей в воде питьевого качества  и покрытия возникающего дефицита воды предлагается осуществить за счет реконструкции существующих и строительство новых объектов системы водоснабжения:

· необходимо осуществлять постоянный контроль за качеством воды, заключив договор с органами Роспотребнадзора для проведения анализов воды и принятия необходимых мер при несоответствии нормативным показателям;

· произвести реконструкцию насосных станций с заменой оборудование на современные насосные системы;
·  изношенные участки подводящей водопроводных сетей и сети с недостаточным диаметром заменить на сети, обеспечивающие пропускную способность и позволяющие сократить уровень потерь воды;

· провести реконструкцию существующих разводящей сети с высоким процентом износа и сооружений водоснабжения с применением современных технологий и оборудования. Произвести замену устаревших водонапорных башен на современные;
·  строительство новых водопроводных сетей на участках нового строительства и присоединение их к существующим;

·  реконструировать или построить дополнительные резервуары запаса чистой воды на водозаборных узлах.

Место прокладки реконструируемых и новых сетей водоснабжения должно уточняться на следующих стадиях проектирования конкретных территорий.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности существующей подводящей сети водоснабжения и источников водоснабжения поселения предусматривается провести охранные мероприятия общие для всех водопроводных сооружений и территорий: заасфальтировать подъезды, герметически закрыть все ходы и лазы в водопроводных сооружениях для исключения возможности проникновения загрязнений через устья скважин.

Водоотведение

На территории Новомихайловского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Население поселения использует индивидуальные выгребные ямы.

Для обеспечения комфортных условий проживания населения схемой территориального планирования Новомихайловского сельского поселения предлагается произвести строительство локальной системы водоотведения в с. Новомихайловское и пос. Коммунар.

Расчётное максимальное водоотведения по схеме территориального планирования Новомихайловского сельского поселения принимается в соответствии с действующими нормативными документами. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Удельное среднесуточное водопотребление на одного человека принято: для индивидуальной застройки (деревни и мелкие поселки) в количестве 160 л/сутки, для многоквартирной застройки в количестве 230 л/сутки, для сезонного населения на дачных участках (согласно СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*) 50 л/сутки.

Расчёт водоотведения по Новомихайловскому сельскому поселению (с учётом существующего населения) представлен в таблице 7.11.3.
Таблица 7.11.3

Расчет водоотведения хозяйственно-бытовых стоков населения

	Вид жилой застройки
	Норма водоотвед. л/сут
	Существующее
	Первая очередь
	Перспектива

	
	
	Чис-ть нас., чел.
	Макс. водопотреб., тыс.м3/сут
	Чис-ть нас., чел.
	Макс. водопотреб., тыс.м3/сут
	Чис-ть нас., чел.
	Макс. водопотреб., тыс.м3/сут

	с.Новомихайловское
	230
	1303
	0,390
	379
	0,412
	1495
	0,447

	пос. Коммунар
	160
	384
	0,080
	406
	0,084
	440
	0,092

	х. Федорянка
	160
	5
	0,001
	5
	0,001
	5
	0,001

	х. Чекуновка
	60
	10
	0,002
	10
	0,002
	10
	0,002

	Итого:
	
	702
	0,473
	1800
	0,500
	1950
	0,542


Из таблицы 7.11.3 следует, что суммарное максимальное суточное водоотведение бытовых стоков Новомихайловского сельского поселения составляет на первую очередь строительства – 0,500 тыс. м³/сут., на перспективу – 0,542 тыс. м³/сут.

Производственные стоки перед сбросом в бытовую канализацию должны подвергаться предварительной очистке на собственных локальных очистных сооружениях на территории предприятий. При наличии обоснования, условно - чистые воды от предприятий предлагается повторно использовать для производственных целей (оборотное водоснабжение), либо для полива территории.

Обработка осадка на очистных сооружениях должна производиться на вакуум-фильтрах с последующим обеззараживанием. Обеззараженный и обезвоженный подсушенный осадок в качестве гранул предлагается использовать в качестве удобрений.

Количество, места расположения и мощности очистных сооружений, должно уточняться на следующих стадиях проектирования конкретных территорий.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды, а повторно используемой - санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя. Необходимо сохранить и по возможности улучшить состояние рек и озёр, то есть использовать доочистку сточных вод на песчано-гравийных фильтрах.

Дождевая канализация
Схемой территориального планирования Новомихайловского сельского поселения в каждом населённом пункте предусматриваются участки под новое жилищное строительство, и выделяются территории под размещение объектов производственно-хозяйственной деятельности.

Для решения проблемы охраны водных объектов от загрязнения и сохранения их экологического потенциала проектом предлагается развитие системы организованного водоотвода поверхностного стока с жилых и промышленных территорий поселения в водоприёмники.

Водоотвод поверхностных стоков с территорий индивидуальной жилой застройки сельского типа предусматривается осуществлять системой дождевой канализации открытого типа.

Водоотвод поверхностных стоков с территорий животноводческих центров, ферм и т.п. предусматривается осуществлять системой дождевой канализации открытого типа со сбором их в специальные емкости – пруды-накопители или резервуары - ливнесборники. Осевший в них ил по мере накопления должен вывозиться на иловые площадки, а осветлённая вода сбрасываться в существующую или проектируемую хозяйственно-бытовую канализацию для биологической очистки.

Теплоснабжение

Развитие централизованного теплоснабжения в населённых пунктах Новомихайловском сельском поселении в связи с низкой плотности жилой застройки и умеренно теплым климатом нецелесообразно.

Проектом генерального плана предлагается использовать индивидуальные источники тепла работающие на газовом топливе.

Данные по расходу тепла указаны в таблице 4.5.1.
Таблица 4.5.1
Расчетный расход газа по Новомихайловскому сельскому поселению

	Период подсчета
	Жилой фонд, тыс.кв.м
	Тепловая нагрузка Q,
МВт/Гкал
	Необходимое количество газа, м³/ч

	Существующее положение
	191000
	24,11
	20,73
	3375,93

	На расчетный срок
	233000
	29,42
	25,29
	4118,28

	На первую очередь
	387000
	48,86
	42,01
	6840,23


Тепловая нагрузка на расчетный срок увеличиться в 2 раза и составит 42,01 Гкал/ч. На первую очередь значение тепловой нагрузки изменится незначительно и составит 25,29Гкал/ч. 

Газоснабжение

Проектом предусматривается развитие сетей газоснабжения на территории Новомихайловского сельского поселения. Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и проектируемую жилую застройку.

Основным источником газоснабжения Новомихайловского сельского поселения остаётся существующая АГРС «Новомихайловское», распределительные газопроводы высокого давления I и II категории. Система газоснабжения сохраняется трехступенчатой, с подачей газа высокого давления до ГРП, среднего и низкого давления до потребителей (индивидуальные отопительные агрегаты и газовые плиты). В границах муниципального района сохраняются существующие газопроводы и газорегуляторные пункты. Достаточность пропускной способности и необходимость их реконструкции будут решаться на следующих стадиях проектирования.

Ожидаемый расход природного газа по жилой застройке и зданиям общественного, социального и культурно-бытового назначения на расчетный срок составит - 6840,23 м3/час, в том числе на первую очередь 4118,28 м3/час.

Ниже приведена таблица 7.11.7 ориентировочных расходов природного газа потребителями на первую очередь строительства и расчетный срок.

Таблица 4.5.2
Расчетный расход газа

	Период проетирования
	Жилой фонд,кв.м
	Необходимое количество газа, м³/ч

	На первую очередь 
	233000
	4118,28

	На расчетный срок
	387000
	6840,23


Генеральным планом предлагается развитие распределительных сетей высокого и среднего давления, подключение индивидуальных источников теплоснабжения, на использование природного газа. 

Электроснабжение
Подсчет перспективных нагрузок жилищно-коммунального, общественного и производственного секторов, объектов рекреации выполнен в соответствии с принятыми в генеральном плане Новомихайловского сельского поселения архитектурно-планировочными решениями и объемами нового строительства.

Намеченный в генеральном плане прирост в жилищно-коммунальном секторе поселения предусматривается за счёт малоэтажной жилой застройки.

Определение перспективных электрических нагрузок поселения производится в соответствии с укрупненными удельными показателями раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки»  РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектируемая малоэтажная жилая застройка принимается от 3 до 5 этажей с квартирами в основном с газовыми плитами. Теплоснабжение в капитальных домах от местных установок на газовом топливе.

Количество ТП и мощность трансформаторов, устанавливаемых в них, определяется исходя из суммарной расчетной нагрузки, рассматриваемого населенного пункта. Для выбора трансформаторной мощности (режим 100% резервирование мощностей) допустимая перегрузка трансформаторов с масляным охлаждением в послеаварийном режиме расчетной нагрузкой приняты до 140% от их номинальной мощности. Определение месторасположения ТП производиться с учетом следующих требований: размещение ТП в центре нагрузок; свободного подъезда к ним.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по площадям и учитывают нагрузки жилых зданий, общественных зданий микрорайонного значения, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и наружного освещения.

Для укрупненных расчетов электрических нагрузок поселения применяются следующие удельные показатели – 15 Вт/м.кв удельная нагрузка жилых знаний и 6Вт/м.кв. удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения.

В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школы, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы (управления) и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений, а также объекты транспортного обслуживания (гаражи и открытые площадки для хранения автомашин).

Результаты подсчёта приведены в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3.
Расчетный прирост электрических нагрузок в кВт

	№ п/п
	Период проектирования
	Жилая площадь, кв. м
	Потребности в  электрических нагрузках

	
	
	
	На шинах 0,4кВ ТП,

МВт
	На шинах 0,4кВ ТП,

МВА
	На шинах 10(6)кВ ЦП,

МВА
	ПТ, шт
	ТП, шт

	1
	Существующее положение
	191000
	4,011
	4,178
	3,052
	-
	14

	2
	На первую очередь
	233000
	4,893
	5,097
	5,181
	1
	4

	3
	На расчетный срок
	387000
	8,127
	8,466
	9,143
	1
	6


Суммарная расчетная нагрузка на существующих потребителей, приведенная к трансформаторам ТП, составляет 4,178МВА, к шинам РП – 3,052МВА.

По итогам сделанных расчётов прирост электрической нагрузки на шинах 0,4кВ ТП  и на шинах 10(6)кВ ЦП в Новомихайловском сельском поселении в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства на первую очередь составит 0,919МВА и 4,288МВА соответственно, на расчетный срок составит 2,129МВт и 4,091МВА соответственно.
По данным таблицы 7.11.5 видно, что к концу 2032 года суммарная электрическая нагрузка поселения на шинах 10(6)кВ увеличится втрое.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями генплана для нормального и надёжного электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии Новомихайловского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий по очередям строительства:

· на первую очередь для электроснабжения потребуется строительство: 1 РТП 10кВ и 4 ТП или КТП 10/0,4кВ с трансформаторами расчётной мощности, реконструкция существующих ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

· на расчётный срок для электроснабжения дополнительно предлагается разместить 1 РТП 10кВ и 6 ТП 10/0,4 кВ, а также предусмотреть питающие сети 6(10) кВ от РУ-10кВ питающих центров до РТП, а также распределительные сети 10кВ от РТП до ТП.
Предлагается также внедрение локальных, синхронизированных с энергосистемой, электрогенерирующих мощностей - ТЭЦ малой мощности (до 100 МВт) на площадках хозяйственного назначения. А так же обеспечение объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов вторым источником электроснабжения.

Строительство вышеназванных ТП в центре концентрации электрических нагрузок необходимо для обеспечения присоединения перспективных потребителей и создаст условия для постепенного перехода в системе электроснабжения поселения с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

Расположение проектируемых ТП и РТП уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Выводы:

В системе электроснабжения 10 кВ Новомихайловского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

· Существующие сооружения и сети, требующие переоснащения и реконструкции, необходимо модернизировать в плановом порядке;

· По возможности провести демонтаж некоторых существующих ТП (МТП, КТП) и построить на их месте новые, большей мощности, чтобы обеспечить возросшую потребность в электроэнергии;

· Проектирование питающих и распределительных сетей напряжением 10кВ с размещением РП и ТП выполнять с учетом проблем реконструкции действующих сетей электроснабжения по техническим условиям энергоснабжающих и эксплуатирующих организаций;

· Строительство новых и реконструкцию существующих РП, ТП, а также питающих кабельных линий предусматривать с учётом использования их на перспективную расчётную нагрузку;

· Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков по возможности обеспечить от действующих ТП 10/0,4 кВ после проведения их реконструкции;

· Существующие линии электропередач, попадающие под застройку, по возможности выносятся за пределы площадок или переустраиваются в соответствии с требованиями технических условий владельцев.

Распределения дополнительных нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (мощности и количество ТП, РТП, ПС; трассировка электрических кабелей и воздушных сетей) уточняются на стадии проектная документация на основании технических условий энергоснабжающих организаций, с учётом существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

Связь

Расчет прироста телефонной ёмкости для перспективных абонентов сельского поселения выполнен исходя из принятых показателей:

· 100 % телефонизация жилой застройки, из расчета 1 номер на семью;

· необходимое количество телефонных номеров для общественных зданий и объектов соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых зданий и отдельностоящих, принимаем в количестве равном 5-10 % от общего числа номеров квартирного сектора.

· Эксплуатационный резерв учитывается в размере 10% от общего количества требуемой ёмкости. В это количество войдёт неучтённая в расчётах телефонная ёмкость, а также необходимое для будущей застройки количество таксофонов.

Данные по расчету перспективной ёмкости телефонной сети с учётом покрытия существующей потребности в телефонных номерах приведены в таблице  4.5.4.

Таблица 4.5.4.

Потребности в телефонных номерах

	№ п/п
	Период проектирования
	Количество семей,

сем.
	Общественные здания, объекты соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых зданий и отдельностоящие, абн.
	Резерв,

абн.
	Итого,

абн.

	1
	Существующее положение
	-
	-
	-
	360

	2
	на первую очередь (2020г.)
	600
	60
	6
	666

	3
	на расчетный срок (2032г.)
	650
	65
	7
	722


Как видно из таблицы прирост номерной ёмкости в населённых пунктах сельского поселения составит:

· на первую очередь – около 700 номеров;

· на расчётный срок – около 750 номеров.

Приведённые расчётные показатели соответствуют принятым в схеме территориального планирования объёмам строительства.

Для полного обеспечения телефонной связью перспективных абонентов сельского поселения с учетом нового жилищного строительства и освоения площадок общественного назначения предлагается:

· дальнейшее развитие существующих телекоммуникационных сетей за счёт реконструкции и расширения существующей АТС с заменой устаревшего оборудования на новое;

· предусмотреть возможность телефонизации абонентов проектируемой застройки в близлежащих населённых пунктах от существующей АТС с учётом их реконструкции;

· в населённых пунктах и на площадках, удалённых от существующей АТС - использование выносных концентраторов и телекоммуникационных оптических узлов;

· установить в населённых пунктах района таксофоны;

· реконструкция существующей телефонной сети и строительство новых линий связи с применением оптико-волоконных кабелей расчётной ёмкости;

· сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества.

При строительстве новых зданий требуется (при необходимости) выделение помещений под оборудование связи.

Развитие телекоммуникационной сети в поселении необходимо проводить в соответствии с современными требованиями.

Число абонентов, ёмкость АТС, количество и ёмкость выносных абонентских модулей, место установки оборудования, трассы и марка кабелей связи уточняются на стадии конкретного проектирования по техническим условиям ОАО «Ростелеком» или других операторов связи.

Радиотрансляция

В виду отсутствия потребности, развитие линий проводного вещания для населения населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения не предусмотрено.

Для реализации мероприятий по ГО и ЧС, необходимо разработать программу развития в поселении системы оповещения населения.

Телевидение

Для увеличения количества принимаемых каналов и расширения зоны охвата принимаемого сигнала с Останкинского телецентра г. Москва необходимо произвести ремонт либо по необходимости замену на более современно, оборудование ретрансляторов расположенных в Кущевском районе.

Увеличение числа абонентов спутникового телевидения производится за счет самостоятельной покупки населением оборудования принимающего сигнал спутникового телевидения.

Инженерная защита и подготовка территории
Существующая территория проектируемых сельских поселений в настоящее время частично застроена. Новое строительство предполагается вести на сносе существующего ветхого и аварийного жилья и открытых площадках свободных от застройки. В связи с этим с данной территории потребуется вывоз строительного мусора от развала существующих строений, с дальнейшей расчисткой территории.

Расчистка территории предполагает:

· создание площадок с дезинфекцией и сжиганием строительного мусора на специально отведенных территориях;

· выкорчевывание существующих деревьев;

· срезку грунта на высоту, определяемую в специальном проекте на рабочей стадии (расчетные данные) на основании инженерно–геологических изысканий;

· специальную обработка территории;

· завоз нового грунта.

На основании выше изложенного новое строительство возможно только после специально проведенных работ.

Организация поверхностного стока осуществляется в существующую и ранее запроектированную дорожно-ливневую сеть.

На территории, прилегающей к перспективной жилой застройке, требуются работы по укреплению грунтов, уполаживанию откосов, завозу растительного грунта, созданию дренажной системы, озеленением и благоустройством данной территории.

4.6. Градостроительная реорганизация производственных зон

При развитии производственных функций в Новомихайловском сельском поселении Кущевского района необходимо предусматривать оптимизацию использования существующих производственных территорий.

Для размещения промышленных, складских и иных производственных объектов, а также связанных с их эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры, объектов энергетики, характеризующихся значительным грузооборотом, повышенной пожаро- и взрывоопасностью, требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, необходимо формировать производственные зоны, в составе которых могут выделяться промышленные сельскохозяйственные зоны, коммунально-складские и иные зоны на базе существующих зданий и сооружений сельскохозяйственного промышленного комплекса.

Реализация стратегии в области интенсивного развития животноводства в режиме замещения импорта мяса и мясопродуктов позволит достичь уровня душевого потребления мяса до  83 кг в год и молока – 300 кг в год.

Таблица   4.6.1.
Объёмы производства продукции   животноводства
	Объёмы производства продукции   животноводства
	2005 
	2006
	2007

	скот и птица всего, тыс. тонн, в том числе:
	24
	44
	95

	             крупный рогатый скот
	11
	17
	36

	свиньи
	13
	27
	59

	птица
	0
	0
	0

	яйцо, млрд. штук
	0,1
	0,01
	0,4


Границы производственных сельскохозяйственных зон необходимо в дальнейшем проектировании устанавливать на основе градостроительной документации с учетом требуемых санитарно-защитных зон для предприятий и иных объектов в соответствии с #M12291 1400020СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96#S, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые здания, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства, а также садово-дачную застройку. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Санитарно-защитные зоны предприятий не включаются в состав территории предприятий. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Площади и размеры земельных участков складов разного назначения допускается принимать в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Размеры санитарно-защитных зон от складов и коммунальных объектов следует принимать в соответствии с #M12291 1400020СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В Новомихайловском сельском поселении планируется развитие производственных зон:

· в   с. Новомихайловское (западнее села и в направлении на север) на сложившихся промышленных территориях: планируется размещение новых и реконструкция старых складских объектов, реорганизация парка сельхозтехники;

· реконструкция сельскохозяйственно-промышленного комплекса в  пос. Коммунар.

В соответствии с Программой  развития агропромышленного комплекса района  планируется к 2020 году  обеспечить ежегодный объем производства  в отрасли  растениеводства и  животноводства:   

Таблица   4.6.2.
Показатели производства
	Показатель

производства, т.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2010
	2020

	Зерновые  всего
	
	
	520
	560
	640
	670

	в том числе:

озимая пшеница
	
	
	250
	270
	290
	300

	Кукуруза на зерно
	110,8
	184
	250
	270
	330
	350

	Сахарная свекла
	119,4
	204,5
	280
	330
	450
	900

	Овощи
	
	
	0,9
	
	1,0
	2,3

	Скот и птица

всего, тыс. тонн ж.в.
	24
	44
	95
	120
	125
	200

	в том числе по видам

КРС
	11
	17
	36
	60
	60
	100

	Свиньи
	13
	27
	59
	60
	65
	100

	Яйцо, млн. штук
	0,1
	0,01
	0,4
	0,6
	1,0
	2


Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел.представлено в таблице 4.6.1.
Таблица   4.6.3.
Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел.

	#G0
Склады специализированные


	Вместимость складов, тонн
	Размеры земельных участков, 

м²

	
	Норма
СНиП
	По расчету
	Норма
СНиП
	По расчету

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	10


	32,7
	25


	81,75



	Фруктохранилище
	90
	294,3


	380


	1242,6



	Овощехранилища 
	
	
	
	

	Картофелехранилища
	
	
	
	


Основной задачей в промышленном производстве является создание условий для сохранения и ускорения развития существующего промышленного комплекса сельского поселения. Для этого необходимо наращивать темпы роста объемов производства, наладить выпуск конкурентоспособных товаров, пользующихся потребительским спросом, загрузить простаивающие мощности и модернизировать действующие предприятия, представлено в таблице 4.6.3.
Таблица 4.6.3.
Список сельскохозяйственных  промышленных  предприятий

	Номер п/п
	Наименование
	Существующие
	Проектируемые

	1
	Агрофирма "Терра"
	+
	-

	2
	Зерноток
	+
	-

	3
	Строительный двор
	+
	реконструкция

	4
	Автотранспортный центр
	+
	реконструкция

	5
	МТФ ООО ""Новомихайловское"
	+
	реконструкция

	6
	УПХГ
	+
	-

	7
	База   ООО "КАН"
	+
	-

	8
	Свиноферма
	+
	-

	9
	Механизированный отряд №2
	+
	-

	10
	Крестьянское хозяйство АКХ "Красная заря"
	+
	реконструкция

	11
	Свиноферма "Юг Руси"
	+
	реконструкция

	12
	АЗС
	-
	+

	13
	СТО
	-
	+

	14
	Комплекс объектов малого бизнеса
	-
	+

	15
	Животноводческий комплекс
	-
	+

	16
	Автотранспортный центр
	-
	+


4.7. Развитие агроэкономического комплекса
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство Новомихайловского сельского поселения Кущевского района представлено: 12-ю  хозяйствами, состоящими  на самостоятельном  балансе, в том числе коллективных - 1 и КФХ - 11.

Основные направления производственной деятельности сельхозпредприятий: производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, молока, мяса.

В последующие годы планируется снизить посевную площадь подсолнечника до 12 % и  увеличить клин многолетних трав до 15%, для формирования кормовой базы развивающейся животноводческой отрасли в КФХ и ЛПХ

 Снижение посевов подсолнечника, увеличение объёмов производства с/свеклы планируется за счёт  повышения урожайности до 400,0 ц/га в связи  с четким выполнением технологии  возделывания этой культуры и увеличения посевов сахарной свеклы 

Повышение эффективности  сельскохозяйственного производства    предусматривается  в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК»: ускоренное развитие животноводства, расширение площади кормовых культур, увеличение клина многолетних трав, увеличение производства зерновых культур, в том числе кукурузы  и расширение их площади до 52% в структуре посевов. 

Прирост объема продукции животноводства будет обеспечен за счет ввода объектов  СТФ, реконструкции МТФ ООО «Новомихайловское», АКХ «Красная Заря». Развития малых форм хозяйствования – ЛПХ, ведётся работа по увеличению производства свинины с использованием европейских технологий.

По личным подсобным и фермерским хозяйствам рост реализации мяса ожидается за счёт прочной кормовой  базы, создания товариществ, объединений  по выращиванию и реализации сельхозпродукции.

В проекте предусматриваются выделение площадок под развитие новых территорий под сельскохозяйственные предприятия.

Таблица 4.7.1.
Структура посевных площадей по сельскому поселению

	№ п/п
	Наименование поселения


	Озимая пшеница 
%
	Яровой ячмень


	Кукуруза


	Подсолнечник
	Сах. свекла
	Овощи


	Корма
	Др. культуры
	Площадь посевов

	1
	Новомихайловское
	39
	6,8
	17
	25,5
	2,2
	0
	0
	9,5
	8000


Таблица 4.7.2.

Объем производства продукции сельского хозяйства в натуральном выражении

	Показатели 
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	т.тн.
	%
	т.тн.
	%
	т.тн.
	%
	т.тн.
	%
	т.тн.
	%

	Всего производство зерна
	142,8
	47,1
	384,1
	в 2,7р.
	409,4
	107,0
	423,1
	103,0
	435,5
	103,0

	В т.ч. с/х предприятия
	99,8
	41,5
	289,1
	в 2,9р.
	304,4
	105,0
	270,0
	89,0
	280,0
	104,0

	КФХ
	39,7
	63,8
	91,1
	в2,3р
	100,9
	111,0
	150,0
	148,0
	152,0
	101,0

	ЛПХ
	3,3
	139,1
	3,9
	121,9
	4,1
	105,0
	4,3
	105,0
	4,6
	107,0


Основные задачи в развитии агропромышленного комплекса в Новомихайловском сельском поселении следующие:

·      создание  укрупненных фермерских хозяйств за счет слияния с малоземельными;

·      дальнейшее взаимодействие с  отделом  сельского хозяйства и перерабатывающей      промышленности  Кущевского района в вопросах совершенствования системы проведения региональных закупочных и товарных интервенций.
4.8. Природно-экологический каркас территории и развитие системы озеленения

Природный каркас — это система функционально и территориально взаимосвязанных природных территорий, которая выполняет средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивает тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития поселения и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления населения. 

Рекреационные зоны выделяются для организации массового отдыха населения, улучшения микроклимата сельского поселения и включают парки, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств Новомихайловского сельского поселения Кущевского района.
В составе рекреационных зон входят озелененные территории общего пользования, зоны массового отдыха, в основном расположенные за пределами поселковой черты.

Рекреационные зоны формируемые на землях общего пользования сельского поселения - парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования; на землях историко-культурного назначения (памятники истории и архитектуры в центре с.Новомихайловское и пос. Коммунар, предлагаемые как музейный комплекс под открытым небом).

Рекреационные зоны сельского поселения сформированы во взаимосвязи с прилегающими  зелеными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс сельского поселения и пойменной зеленой зоны у вдоль реки Куго-Ея.

Рекреационные зоны расчленяют территорию сельского поселения на планировочные части:

· с. Новомихайловское на две части - северную и южную;

· пос. Коммунар с хуторами Чекуновка и Федорянка. 

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон сельского поселения, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми территориями и землями сельскохозяйственного использования в Новомихайловском сельском поселении Кущевского района.

Размещение парковых зон предусмотрено на обоих берегах реки Куго-Ея, с максимальным сохранением видовых точек на природный ландшафт, существующих зеленых насаждений, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средо-охранное и средоформирующее значение. 

По функциональному содержанию территория парка разделена на многофункциональные и специализированные зоны (рекреационные и спортивные). При размещении и проектировании специализированных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и другими нормами. 
Функциональная и планировочная организация территории специализированного парка производится в соответствии с целевым назначением.

Соотношение элементов территории специализированного парка представлено в таблице 4.8.1.
Таблица 4.8.1.
Соотношение элементов территории специализированного парка

	Наименование объекта
	Элементы территории, % от общей площади

	
	Территории
зелёных насаждений
	Аллеи, дорожки, площадки
	Сооружения и застройка

	Парк: детский, спортивный, прогулочный
	65-70
	28-25
	7-5


Состояние растений при озеленении парков, представленных различными типами растительных группировок (куртинами, группами и др.), во многом определяется их местоположением на территории объекта озеленения, близостью к проезжим частям улиц, влиянием на них антропогенных факторов. В настоящее время парковые территории  находятся в запущенном состоянии, исключая территорию, входящую в мемориальные группы в с. Новомихайловское и пос. Коммунар.
На состояние зелёных насаждений в парках существенное влияние оказывают рекреационные нагрузки из-за стихийно проложенных пешеходных трасс, а также нагрузки, связанные с накоплением мусора и строительством либо обустройством прилегающих усадеб, и т.п.
В балансе территории основу должны составлять зелёные насаждения (до75-80%), в том числе - цветники (до 2-3%); под дорожки и площадки отводится до 25%, в том числе, под малые архитектурные формы не менее 5%. 

Озеленённые территории линейной формы, расположенные вдоль улиц Красная, Новая, Почтовая и набережных, предназначенные для транзитного движения пешеходов, прогулок, повседневного отдыха, должны иметь ширину - не менее 18 м. Минимальное соотношение ширины и длины таких озеленённых участков принимается не менее 1:3. 

По своей планировочной организации озеленённые территории линейной формы подразделяются на участки с одной осью в виде аллеи, расчленённой на две-три полосы пешеходного движения (ул. Красная), участки со смещённой осью в сторону пешеходного движения части улицы и участки, решённые  приёмами ландшафтной композиции свободно, без каких-либо прямолинейных осей, с раскрытием композиции в сторону площадей, водоёмов, зданий (ул. Почтовая). На проектируемых бульварах (ул. Новая и ул. Набережная) насаждения размещаются прямолинейно, рядами по периметру или свободно, группами, в сочетании с открытыми участками газонов и цветников.
Зеленые насаждения, объединенные в одно целое, составляют систему озеленения поселения.

По функциональному составу  все виды зеленых насаждений делятся на три группы:

· Насаждения общего пользования – парки, сады, скверы, бульвары, насаждения на улицах, при административных и общественных учреждениях
· Насаждения ограниченного пользования - зеленые насаждения, располагающиеся на территории учреждений и предприятий: насаждения при учебных заведениях, детских учреждениях, при клубах, учреждениях культуры, при научно-исследовательских учреждениях, больницах и лечебно-профилактических учреждениях, насаждения внутриквартальные (за исключением садов микрорайонов) и т.д. 
· Насаждения специального назначения – зоны при промышленных предприятиях, защищающие от неблагоприятных природных явлений, водоохранные зоны, противопожарные насаждения защитного и мелиоративного назначения, насаждения вдоль улиц, автомобильных дорог, насаждения при спецобъектах, питомники, цветочные хозяйства, ботанические и зоологические сады. 

Проектные предложения по озеленению территории поселения:

Первая очередь:

· Обустройство рекреационных участков прибрежных территорий  в селе Новомихайловское - 14,89 га и  в хуторе Чекуновка – 31,6 га ;

· Обустройство сквера и спортивно-рекреационной площадки в северо-западной части села Новомихайловского – 0,2 га;

· Озеленение территорий (облагораживание озеленённых территорий)  вдоль улиц, дорог, а также санитарно-защитных зон промышленных объектов.
Расчётный срок:

· Создание спортивно-рекреационной площадки в юго-западной части села Новомихайловское – 0,4 га;

· Создание второго общепоселкового парка со спортивно-рекреационной инфраструктурой в северной части села Новомихайловское – 2,5 га, в том числе спортивно-рекреационная площадка – 0,5 га;

· Создание спортивно-рекреационной площадки в восточной части села Новомихайловское – 0,5 га;

Также проектом предлагается вынос жилой застройки (по мере выбытия) из зон затопления р. Куго-Ея, с последующим их озеленением..
Баланс озеленяемых территорий представлен в табл. 4.8.2.
Таблица 4.8.2.
Баланс озеленяемых территорий
	№ п/п
	Наименование насаждений
	Ед. изм.
	Площади зеленых насаждений

	
	
	
	существующие зеленые насаждения
	проектируемые насаждения

	
	
	
	
	1 очередь
	расчетный срок

	Насаждения общего пользования

	1
	территории общего пользования
	га
	11,23
	32,3
	53,6

	Итого
	га
	11,23
	32,3
	53,6


5. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом от 25.06.02  № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в настоящее время завершается разработка Проекта зон охраны объектов культурного наследия Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, основные положения которого учтены в настоящем Генеральном плане поселения.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Новомихайловского сельского поселения, подразделяются на следующие категории:

· объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко - архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

· объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко - архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования. 

Объекты культурного наследия федерального значения (объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия) на территории Новомихайловского сельского поселения отсутствуют.

Стратегические направления градостроительного развития в аспекте охраны культурного наследия
Основные направления стратегии по охране культурного наследия должны соответствовать выявленным типам памятников и месту исторических территорий в общей градостроительной структуре.

Основные задачи по сохранению объектов культурного наследия:

· 1. Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия: 

· 2.  Ревитализация объектов культурного наследия – совершенствование функций с целью сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия.

В рамках мероприятий по территориальному планированию поселения необходимо обеспечить разработку и утверждение проектов зон  охраны  объектов культурного наследия и ближайшей к ним среды обитания.

При разработке Генерального плана Новомихайловского сельского поселения Кущевского района учтены мероприятия по охране объектов культурного наследия сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Таблица 5.1.

Зоны охраны объекта культурного наследия

	№ п/п
	Наименование зоны
	Назначение

	1
	Охранная зона 
	Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.



	2
	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.



	3
	Зона охраняемого природного ландшафта 
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия


Реестр объектов культурного наследия, расположенных на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района представлен в таблице 5.1.

В границах зон охраны объектов культурного наследия устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями земель с целью создания условий, способствующих сохранению памятников. 

Таблица  5.2.
Реестр объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение 

объекта
	Номер по гос. списку 
	Категория
	№ решения о постановке на учёт
	Вид объекта
	Высота,
м
	Размеры в плане,
м
	Охранные зоны,
м

	Памятники истории

	1.
	Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. (№ 212)
	с. Новомихайловское, 

парк
	1656
	Памятник регионального значения
	759
	Памятник истории
	1,5
	12 х 5
	75

	2.
	Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. (№ 247)
	с. Новомихайловское, 

парк
	1994
	-//-//-
	759
	-//-//-
	1,5
	0,8 х 2
	

	3.
	Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. (№ 211)
	с. Новомихайловское, 

у здания дирекции Михайловского завода
	1655
	-//-//-
	759
	-//-//-
	2
	5 х 3
	50

	4.
	Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.                 (№ 240)


	п. Красная Заря (Коммунар)

парк
	1987
	-//-//-
	63
	-//-//-
	3,5
	3 х 6
	50

	5.
	Место, где была создана переселенцами из Соединённых Штатов Америки первая эстонская сельскохозяйственная коммуна в России «Койт», 1923г. (№ 210) 
	п. Красная Заря (Коммунар)


	1652
	-//-//-
	333
	-//-//-
	До 3
	2 х 3
	50

	Памятники монументального искусства

	1.   
	Памятник В.И. Ленину, 1938г. (№ 264)

Ул. Школьная
	с. Новомихайловское, у здания дирекции Новомихайловского зерносовхоза
	1967
	-//-//-
	63
	Памятник монумен-тального искусства
	До 2,5
	2 х 2
	50

	Памятники археологии

	1.
	Курган 

"Новомихайловский 1" 
	с. Новомихайловское, 1,5 км к юго-западу от села
	8026
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	Памятник археологии
	До 2
	49
	75

	2.
	Курган 

"Новомихайловский 2" 
	с. Новомихайловское, 1,5 км к юго-востоку от села
	8027
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 2
	55
	75

	3.
	Курганная группа "Новомихайловская 3" (2 насыпи)
	с. Новомихайловское, 3,5 км к востоку-юго-восто​ку от села
	8028
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 2
	57
	75

	4.
	Курган 

"Новомихайловский 4" 
	с. Новомихайловское, 

5,4 км к востоку-юго-востоку от восточного угла села
	8029
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	42
	50

	
	
	
	
	
	
	
	До 1
	35
	50

	6.
	Курганная группа 

"Новомихайловская 6" 

(4 насыпи)
	с. Новомихайловское, 

7,5 км к северо-востоку 

от села
	8031
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	40
	50

	7.
	Курганная группа 

"Новомихайловская 7" 

(2 насыпи)
	с. Новомихайловское, 

5 км к северо-востоку от села​
	8032
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	40
	50

	8.
	Курганная группа 

"Новомихайловская 8"
	с. Новомихайловское, 

4,8 км к востоку от села
	8033
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	35
	50

	9.
	Курган 

"Новомихайловская 9"
	с. Новомихай-ловское, 3 км к востоку от села
	8034
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	37
	50

	10.
	Курганная группа 

"Новомихайловская 10" 

(4 насыпи)
	с. Новомихайловское, 

4,5 км от села, водораздел реки Куго-Ея и 

реки Эль​бузд
	8035
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	35
	50

	11.
	Курганная группа 

"Новомихайловская 11" 

(2 насыпи)
	с. Новомихайловское, 3 км к северо-северо-востоку от села
	8036
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	35
	50

	
	
	
	
	
	
	
	До 1
	40
	50

	12.
	Курганная группа 

"Новомихайловская 12" 
	с. Новомихайловское, 3,3 км к северу от села
	8037
	Р
	24.12.99 № 4-р

313-КЗ
	-//-//-
	До 1
	38
	50

	13.
	Курганная группа «Новомихайловская 13» (2 насыпи)


	с. Новомихайловское,

северо-западная окраина села, сельское кладбище
	
	В
	№24
	-//-//-
	До 1
	40
	50
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Совершенствование системы управления объектами культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установление границ территорий объектов культурного наследия и режимов зон охраны объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района в соответствии с утвержденными проектами зон охраны объектов культурного наследия и учет сведений, содержащихся в этих проектах при разработке проекта (внесении изменений в проект)  Правил землепользования и застройки Новомихайловского сельского поселения.

3. Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы Новомихайловского сельского поселения Кущевского района о сохранении и использовании объектов культурного наследия на территории населённых пунктов с определением порядка ее финансирования и реализации.
4. Завершение формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района на основе комплексной инвентаризации указанных объектов культурного наследия.
5. Проведение мониторинга, включающего данные о техническом состоянии объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, и регулярное пополнение базы данных об объектах культурного наследия.
6. Обеспечение физической сохранности дошедших до нас памятников истории и культуры, их реставрацию, реконструкцию, внутреннюю модернизацию.

7. Раскрытие благоприятных видов на памятники архитектуры и истории, благоустройство прилегающих территорий

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Основной целью проектных решений раздела является перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита поселения, обеспечение его жизнедеятельности, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Федеральный закон №190-ФЗ ст.23).
Исходные данные для проектирования раздела предоставлены МЧС России по Краснодарскому краю. 

При составлении раздела ИТМ ГО и ЧС были использованы: нормативная литература, Законодательство РФ, административно-правовые акты и др.документы:

· Федеральный закон “О гражданской обороне” № 28-ФЗ от 12.02.98;

· Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.04;
· СНиП 11-1-95, СП 11-107- 98 и СП 11-112-2001 «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

· СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”;

· СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”;

· СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”;

· СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”;

· СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территории от затопления и подтопления”;

· СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”;

· СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

6.1. Анализ причин возникновения ЧС

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

По масштабу возможных последствий все ЧС классифицируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304. "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Федеральный закон №190-ФЗ ст.23) в разделе рассматриваются источники возникновения ЧС природного и техногенного характера.
6.2. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51 - 90
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», исходными данными и требованиями СНиП 2.01.51-90 г. поселение характеризуется следующими параметрами:

· поселение является некатегорированной территорией, категорированные объекты отсутствуют;

· Существующие опасные производственные объекты и транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности: электростанции, автомобильные дороги (транспортировка нефтепродуктов до 6 тонн, перевозка сжиженного газа в баллонах), свалки и навалы бытовых отходов, объекты ПВОО (АЗС, склад ГСМ, газохранилище), нефтепровод Грозный-Трудовая;
· На прогноз возможно будут размещаться следующие опасные объекты: объекты ПВОО (АЗС, склад ГСМ), промышленные, транспортные и линейные инженерные объекты.

6.3. Природные опасности
Климатическую характеристику см. 3.1.2.

Природные явления, которые представляют опасность и могут вызвать природные чрезвычайные ситуации на территории Новомихайловского сельского поселения представлены в таблице 8.2.1.
Таблица 6.3.1.
Сведения о проявлении природных процессов и оценка их опасности

	Показатели, используемые при оценке степениопасности природного процесса (ОПП)
	Категории опасности процессов

	Землетрясения

	Район строительства в соответствии с. ОСР- 97 имеет расчетную     сейсмическую интенсивность в 6 баллов. Степень сейсмической опасности  С соответствует 1% превышения сейсмической интенсивности  7 баллов в течение 50 лет и  соответствует повторяемости таких сотрясений  в данном районе в среднем  один раз в  5000 лет. Оценка 6 баллов отражающая 90% -ную вероятность  не превышения  указанного  значения интенсивности  в течение 500 лет соответствует интенсивности землетрясений в баллах сейсмической шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий с 10% и 5% вероятностью возможного его превышения в течении 50 лет, что соответствует среднему периоду Т - 500 лет повторяемости таких сотрясений.
	Умеренно опасный

	Ураганы, смерчи

	Для района строительства проектируемого объекта максимально возможная скорость ветра м/с один раз за 1 год - >32 м/с, один раз за 10 лет - 40 м/с, один раз за 20 лет – более 40 м/с
	Умеренно опасный

	Штормы

	Для района строительства проектируемого объекта максимально возможная скорость ветра м/с – 15-31 м/с
	Умеренно опасный

	Град

	Для района строительства проектируемого объекта максимально размер градин в мм – 20-31 мм
	Опасный

	Цунами, наводнения, подтопления

	Для района строительства проектируемого объекта максимально, поднятия уровня в м – 1 м и более.
	Умеренно опасный

	Гололед и изморозь
	Опасный


Затопление и наводнения.
Ливневые дожди, таяние снега в весенне-летнее время представляют опасность возникновения паводков и затопления части территории МО, подтопления низинных сельских поселений. Кроме того опасность представляют: оледенение дорог и линий электропередач, град, обильные снежные заносы и ураганных ветер.

Река Куго-Ея в период паводков и половодья представляет потенциальную опасность населённым пунктам и объектам экономики. Однако повышение уровня воды более чем на 1 м маловероятно. Для этой реки характерны обратные процессы – пересыхание летом и заболоченность пойм. Поэтому мер по предотвращению затопления не требуется.
В соответствии с положениями пункта 7.3. СНиП 2.01.15-90: «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» участки с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м относятся к категории природно-подтопленных, остальная территория – неподтопленых. Данная территория приурочена к пойме реки Куго-Еи.
Вывод:

В соответствии с критериями оценки сложности природных условий строительства по СНиП 22-01-95     «Геофизика опасных воздействий» условия строительства в данном районе относятся к категории средней сложности.

Сейсмичность. 

В соответствии с разработанным новым комплектом сейсмических карт России ОСР-97 рассматриваемая территория расположена в зоне пониженной интенсивности сотрясений – 6-7 баллов по сейсмической шкале MSK-64 (СНиП II-7-81 прил. I), по категориям А, В, С, соответственно.
Категория грунтов в данном районе  по  сейсмическим свойствам при естественной влажности  –II,  в замоченном состоянии– III. Для особо ответственных зданий и сооружений, строящихся в районах с сейсмической активностью 6 баллов на площадках строительства с грунтами III категории по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность  следует принимать равной 7 баллам.

Таблица 6.3.2.

	Категория грунта по сейсмическим свойствам 
	Грунты 
	Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы

	
	
	7 
	8 
	9



	I 
	Скальные грунты всех видов невыветрелые и слабовыветрелые, крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя.


	6 
	7 
	8 

	II 
	Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые; крупнообломочные грунты, за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные, пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные, глинистые грунты с показателем консистенции [image: image38.png]


0,5 при коэффициенте пористости е<0,9 - для глин и суглинков, и е<0,7 - для супесей.


	7 
	8 
	9 

	III 
	Пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески гравелистые крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем консистенции [image: image39.png]


>0,5; глинистые грунты с показателем консистенции [image: image40.png]


0,5 при коэффициенте пористости е[image: image41.png]


0,9 - для глин и суглинков и е[image: image42.png]


0,7 - для супесей.


	8 
	9 
	>9 


Необходимо помнить, что от свойств грунтов в основаниях зданий зависит и сейсмичность.

По условиям обеспечения сейсмической безопасности прогулочные дорожки, малые формы архитектуры, автостоянки не рекомендуется размещать под окнами зданий, вдоль капитальных заборов и ограждений. Минимальные расстояния удаления элементов благоустройства от зданий и сооружений следует принимать при высоте здания до 10 м - 3,5 м; при высоте 20 м - 5 м; при высоте 70 м - 7 м; при высоте 120 м - 10 м. при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта. После реализации проекта  будут сформированы  экологически эффективные и эстетически привлекательные зеленые насаждения.

Рекомендуемые объекты строительства: здания и сооружения,  эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий, здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей, другие  здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям.

Таблица 6.3.3.

Рекомендации по применению карт общего сейсмического районирования

в зависимости от степени ответственности зданий и сооружений

	№ п/п
	Характеристика карты
	Рекомендуемые объекты в зависимости 

от степени ответственности

	1.
	Карта ОСР-97-А

Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмичной интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 10 %
	Объекты массового строительства из числа жилых и общественных зданий  высотой до 16 этажей, инженерные коммуникации: тепло-, водо-, энерго-, связи независимо от мощности и протяженности, автомобильные дороги и сооружения на них, не вошедшие в пункт 2.

Производственные корпусы и цехи всех отраслей народного хозяйства, включая сельское хозяйство, дамбы и плотины водонапорные, не вошедшие в пункты 2 и 3.

	2.
	Карта ОСР-97-В

Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмичной интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 5 %
	Объекты повышенной ответственности:

· здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий (источники тепло-, водо-, энергоснабжения, сооружения связи, пожарные депо);

· здания складов системы государственного (регионального) материально-технического резерва;

· здания органов государственного и местного самоуправления;

· жилые и общественные здания высотой более 16 этажей;

· здания с одновременным пребыванием большого числа людей (вокзалы, крытые рынки, театры, крытые спортивные сооружения с трибунами для зрителей);

· учебные заведения всех видов (школы, училища, ВУЗы и пр.);

· детские дошкольные учреждения;

· больницы, поликлиники, гостиницы, спальные корпуса санаториев и баз отдыха;

· мосты длиной более 100 м либо с пролетом более 40 м;

· дамбы и плотины, прорыв которых может привести к массовой гибели людей или оказать серьезные экономические последствия в результате катастрофы;

· производственные корпуса промышленных предприятий с пролетами свыше 100 м и большим количеством рабочих мест.

	3.
	Карта ОСР-97-С

Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмичной интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 1 %
	Особо ответственные объекты, разрушение которых может привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям регионального и межрегионального уровня:

· резервуары для нефти и нефтепродуктов емкостью 10 тыс. м3 и более, магистральные газопроводы, транспортирующие газ для группы населенных пунктов с численностью более 500 тыс. жителей;

· сооружения связи высотой 100 м и более;

· уникальные здания и сооружения;

· к числу особо ответственных объектов по решению администрации края могут быть отнесены другие объекты, входящие в пункт 2.


Строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП П-7-81 («Строительство в сейсмических районах»).

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, государственная теле-радиокомпания Краснодарского края, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по ЛО, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Согласно паспорту безопасности предусмотрены следующие мероприятия:

-планирование эвакуационных мероприятий;

-планирование первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
-прогнозирование и оповещение населения об опасности;
-обучение населения правилам поведения и действиям при ЧС;
-своевременное проведение мероприятий в соответствии с федеральной целевой программой.
Ливневые дожди

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации.

Опасными для сельского хозяйства являются ливневые дожди с суточным максимумом 50мм и более или интенсивностью 20мм/час и выше, которые вызывают полегание посевов и переувлажнение почвы.

В период с мая по октябрь наблюдается 1-2 дня с дождем 50мм и более. В отдельные годы число их увеличивается до 12. Сильные дожди чаще всего вызываются полярнофронтовыми циклонами.
Град

Большой ущерб сельскому хозяйству наносит град. Наибольшую опасность представляет град с диаметром градин более 20мм. 

Наблюдается град преимущественно в теплую половину года, выпадает обычно пятнами, а иногда полосами, достигающими нескольких километров длины, и сопровождается ливнями, грозами, иногда шквальным ветром.

Град наблюдается не каждый год, наиболее часто в мае-июне (один раз в два года). Выпадение града на исследуемой территории связано, как правило, с прохождением областей пониженного давления, неустойчивостью воздушных масс и местными географическими факторами.
Ветровые нагрузки.

Сильный ветер наблюдается в весеннее время (апрель-май). Чаще сильный ветер наблюдается в горной части рассматриваемой территории. В летнее время число дней с сильным ветром уменьшается. Сильный ветер иссушает почву, выдувает посевы, ломает растения и деревья.

Прочность и устойчивость конструктивных элементов соответствуют требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

Снегопады.

В зимний период неблагоприятными для сельского хозяйства являются метели. Число дней с метелями за зиму на рассматриваемой территории не превышает 20, а в наиболее защищенных от ветра местах они наблюдаются не каждый год. Метели отмечаются большей частью на открытых и горных пространствах, а в низинах и в поймах рек их деятельность ослабевает.
Прочность покрытий должна рассчитываться на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные в СНиП 2.01.07-85.

Пожары

Большой ущерб лесному фонду и сельскому хозяйству наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для поселения.  

Поэтому охрана территории от пожаров является одной из первостепенных задач.

Система мероприятий, обеспечивающих охрану территории от пожаров, включает:

1. Противопожарную профилактику:

· предупреждение возникновения пожаров (противопожарная пропаганда, разъяснительная и воспитательная работа, контроль соблюдения правил пожарной безопасности);

· ограничение распространения пожаров (создание системы противопожарных барьеров), повышение пожароустойчивости насаждений регулированием состава древостоев, своевременная очистка от захламленности залесенных участков, проведение санитарных рубок);

· организационно-технические мероприятия (разработка и утверждение оперативных противопожарных планов, планов взаимодействия, подготовка кадров, пользователей и местного населения по методам и формам предупреждения пожаров и способам борьбы с ними, организация семинаров и смотров готовности к пожароопасному сезону пожарных служб).

2. Мероприятия по обнаружению пожаров (получение сведений о пожарной опасности, доведение их до охраны на территории, организация связи для получения сведений о возникновении пожаров);

3. Организация борьбы с пожарами (регламентация работы противопожарных служб в зависимости от уровня пожарной опасности и фактической горимости, организация связи при тушении пожаров, организация доставки сил и средств пожаротушения к местам работ, организация тушения пожаров).

4. Ликвидация последствий пожаров (обследование гарей и горельников, очистка площадей, подготовка к восстановлению).

Комплекс мероприятий по защите населения от воздействия пожаров включает:

· оповещение о возникновении пожара с использованием всех технических средств связи, в том числе оповещение посыльными с использованием транспортных средств и громкоговорящих устройств;

· эвакуация пострадавших из зон пожаров;

· оказание врачебной помощи пострадавшим в пути следования;

· обеспечение пострадавших необходимым медицинским и санитарно-гигиеническим имуществом;

· отселение населения из зон пожаров, угрожающих населенным пунктам;

· организация жизнеобеспечения отселенного населения.

Речная эрозия 

Имеет широкое распространение и проявляется в боковом русловом подмыве и донном размыве. Донная эрозия развита в горных областях, боковая на равнинах. Эрозии в большей степени подвержены четвертичные рыхлые отложения надпойменных террас и поймы. Скорость разрушения берегов, сложенных песчано-суглинистыми грунтами, за сезон достигает нескольких м. Ещё более значительная боковая эрозия отмечается в области небольших водотоков с невыработанными руслами и значительным уклоном тальвегов долин. 

Грозовые разряды.

Здания должны обеспечиваться системой молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.

Потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций заложена в гидрогеологических условиях почвы под основаниями зданий и сооружений.

При сезонных колебаниях уровня грунтовых вод возможно подтопление подземных сооружений. Для предотвращения этого процесса и защиты подземных сооружений от «верховодки» целесообразно предусматривать локальные пристенные дренажи и применение усиленной гидроизоляции заглублённых конструкций.

Для снижения вероятности возникновения ЧС, вызванных вышеперечисленными процессами, необходимо:

· при изысканиях на последующих стадиях проектирования предусматривать глубокое бурение для оценки гидродинамических условий, степени карстово-суффозионной опасности;

· при проектировании и реконструкции предусматривать дополнительные дренажно-защитные мероприятия;

· поддержание в соответствующем состоянии водонесущих коммуникаций;

· сопровождать проектирование на последующих стадиях прогнозом изменения гидрогеологических условий в соответствии со СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов” и СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений”.

Выполнение на последующих стадиях проектирования вышеизложенных мероприятий позволит предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с естественными условиями территории.
6.4. Техногенные опасности
Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

· на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические, радиоактивные и биологические вещества;

· на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

Аварии на потенциально-опасных объектах
К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новомихайловского сельского поселения следует отнести:
· химически опасные объекты;

· пожаро- и взрывоопасных объекты;

· гидротехнический объект;

· транспорт;

· газо-нефте-продуктопроводы;

· объекты коммунального хозяйства.
Рассмотрим наиболее важные типы ПВОО.

Аварии на автотранспорте

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее 1 года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Помимо аварий на автотранспорте, перевозящем АХОВ, опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.) потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке ЛВЖ):

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

1) Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина
V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива
S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:
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где
Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;


Fq – угловой коэффициент облученности;
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 – коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:
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 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

2) Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина
V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина
М = 94,0 г/моль;

- время испарения
Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление 
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 на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:
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Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;
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VГ – скорость распространения сгорания, м/с;


СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;


σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

3) Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров дизельного топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина
V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива
S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 45,2 м.

При взрыве 800 литров бензина радиусы зон возможных разрушений от воздушной ударной волны составят:

- радиус зоны полных разрушений                 Р = 1,0 кг/см2 – 20м;

- радиус зоны возможных сильных разрушений Р=0,3кг/см2 –40м;

- радиус зоны возможных разрушений             Р = 0,1 кг/см2 – 85м.

Таблица 6.4.1.

Характеристика степени разрушения.

	Степени

разрушения
	Характеристика разрушений

	Слабая
	Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, лёгких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт.

	Средняя
	Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

	Сильная
	Разрушается большая часть несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жёсткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуются завалы.

Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление не целесообразно.

	Полная
	Полное обрушение здания, от которого могут сохранится только повреждённые (или не повреждённые) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуются завалы.

Здание восстановлению не подлежит.


Пожары на территории и объектах Новомихайловского поселения

Наиболее часто встречающуюся угрозу на территории города представляют пожары. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ. 

Часть жилищного фонда на территории Новомихайловского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания в которых возрастает, а пожары распространяются с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Особенно опасны пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.), расположенных на территории городского поселения, которые могут привести к тяжелым последствиям.

В производственной и коммунально-энергетической сфере пожар может возникнуть, вследствие аварий на пожаро-взрывоопасных объектах. (Пожаровзрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаро-взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации), а именно:

· на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением; применение ЛВЖ (легко воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) как топливо в котельных и др.);

· на объектах промышленности (применение природного газа; применение ЛВЖ и ГЖ и др.;

· на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и др., 
· при авариях на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте при перевозке и использовании горючих веществ, на складах и базах хранения нефтепродуктов, на АЗС, АГЗС и т.д. а так же, на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода, нефтепровода.

Так же, объектами, представляющими взрыво-пожароопасность могут являться  газовые месторождения, расположенные в границах рассматриваемой территории Новомихайловского сельского поселения (фонд скважин), промысловые трубопроводы, резервуарные парки. 

Особенностью рассматриваемой территории Новомихайловского сельского поселения является, покрывающая ее сеть инженерных линейных сооружений - магистральных транспортных артерий, газо- и нефтепроводов, ЛЭП и других. 
Ближайшая пожарная часть расположена в станице Кущевской. Ближайшие АЗС расположены на трассе М-4 «Дон» в 5 км западнее рассматриваемой территории.

В настоящее время система противопожарного водопровода для наружного пожаротушения в представлена в поселения неразвита.
Среднесуточное водопотребление на одного человека - 126,6 л/сут. Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Устойчивость источников водоснабжения и их защита от отравляющих веществ, а также выполнение мероприятий по подготовке к работе системы водоснабжения в условиях возможного применения оружия массового поражения обеспечивается за счет создания аварийных резервуаров пресной воды, возможность использования подземных вод, пригодных для питья (беклемишевский артезианский бассейн) и применение распределительных трубопроводов из поверхностных источников водоснабжения (реки и озера). Устойчивость работы источников водоснабжения и защита их от радиоактивных и отравляющих веществ достигается за счет:

- обеспечение инструментального и лабораторного контроля;

- обеспечение режима охраны источников водоснабжения.  

Необходимо обеспечение всех улиц противопожарным водопроводом низкого давления, совмещенного с хозяйственно-питьевым. Противопожарное водоснабжение предусмотрено осуществлять из пожарных гидрантов, устанавливаемых на расстоянии не менее 150 м друг от друга.

Необходимый напор для тушения пожара создается передвижными насосами  пожарной машины, подающими воду от гидрантов к месту пожара.

При последующем проектировании необходимо предусматривать следующие мероприятия, согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г, №123-ФЗ:

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. (п.6, статья 67) 

- расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров (п.8, статья 67).

- конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п.9, статья 67).

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров (п.13, статья 67).

- при использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось (п.15, статья 67).

- к рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (п.16, статья 67).

- планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров (п.17, статья 67).

- на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра (п.18, статья 67).

Расчетная продолжительность наружного пожаротушения согласно СНиП 2.04.02-94 принимается равной 3 часа, а расчетный расход воды на наружное пожаротушение  составит 15 л/сек., на внутреннее пожаротушение – 5*2 л/сек. на один пожар. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят  2 струи по 5 л/с.

При расчетном времени тушения пожара 3 часа (СНиП 2.04.01-85* п.6.10) необходимый запас воды на наружное  пожаротушение составляет: 

W = 25 л/с х 3,6 х 3 часа = 270 м3.

Потребный напор в сети для обеспечения наружного пожаротушения должен быть  не менее 50 м.

На сети предусматриваются колодцы с установкой в них пожарных гидрантов. Колодцы  должны быть размещены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий (согласно п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*). В случае возникновения пожара, тушение осуществляется с помощью мотопомп , которые  должны  хранятся на складе пожарного инвентаря или пожарных автомашин.

Пожарные насосы устанавливаются в насосной станции II-го подъема хоз-питьевого водоснабжения.

Схема размещения сетей и сооружений водоснабжения приведена в графической части настоящего проекта. Пополнение противопожарного запаса принимается за счет снижения подачи воды населению на хозбытовые нужды до 70% в ночное время суток.
Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и взрывы. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары на пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектах (ПОО и ПВОО), т.е. объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или вещества, приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву.

Характеристика пожароопасных и взрывоопасных объектов представлена в таблице 7.3.1.

Таблица 6.4.2.

Характеристика пожароопасных и взрывоопасных объектов

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Вид опасности

(пожароопасные, взрывопожароопасные)

	1
	Склад горюче-смазочных материалов
	Пожаровзрывоопасные

	2
	Газораспределительная станция
	Взрывоопасные

	3
	Местная АЗС (на прогноз)
	Пожаровзрывоопасные

	4
	Автотранспортное предприятие
	Пожаровзрывоопасные

	5
	Полигон ТБО
	Взрывоопасные

	6
	Газодобывающие установки
	Взрывоопасные

	7
	Газохранилище
	Взрывоопасные


Транспортные аварии
Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Транспортные аварии возможны в районах мостов и гидротехнических сооружений, в местах пересечения транспортных магистралей, инженерных коммуникаций. Наиболее уязвимыми участками путей сообщения на железнодорожном транспорте являются ж.д. станции, переезды и подъездные пути предприятий.
Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

На территории Новомихайловского сельского поселения возможны, так же,  аварийные разливы легковоспламеняющихся жидкостей (бензин,керосин и др.) в случае ДТП, при перевозке АХОВ автомобильным транспортом.  

На водном транспорте наиболее вероятны аварии в местах стоянки маломерных судов.
На воздушном транспорте причиной аварий могут быть погодные условия, техническое состояние транспортных средств.

Трубопроводный транспорт.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси, при аварии на нефтепроводе – разлив нефти.

Наиболее вероятным сценарием аварийных ситуаций на линейной части нефтепровода, связанных с утечкой нефти из поврежденного участка, согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах» является:

утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли и/или водных объектов;утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли, сопровождающихся воспламенением нефти.

Характер распространения нефтепродуктов определяется рельефом местности, нефтеемкостью и влажностью грунтов, а для малых водотоков – формой русловой части и скоростью течения. Аварийный разлив нефти в районе рек может привести к замазучиванию берегов, загрязнению зеркала рек и связанных с ними озер.

Основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферы при аварийном разливе нефти являются продукты испарения, представленные в основном парами 
углеводородов. Загрязнение приземного слоя атмосферы оказывает отрицательное влияние на человека, животный и растительный мир.

Таблица 6.4.3.

Максимально возможное прогнозируемое количество нефтепродукта, участвующего в аварии на территории поселения

	Источник ЧС
	Объем нефтепродукта участвующего в аварии, м3
	Площадь разлива на ровной поверхности, м2

	Резервуарный парк
	Существующий склад ГСМ
	400
	9240,04

	
	Традиционная (типовая) АЗС с подземными резервуарами (АОЗТ «АВРО»)
	50
	40,3

	Автоцистерна
	15,55
	612,7

	Технологические трубопроводы, диаметр от 80 мм до 100 мм
	от 0,5 до 2,5
	от 60 до 120,5

	Технологические газопроводы, диаметр от 200 мм до 250 мм
	Давление 0,6*106 Па
	-

	Насос производительностью 37м3/час
	до 9,25
	441,5


Разлив нефтепродукта.

При расположении аварийного резервуара на возвышенности, что характерно при авариях на автомобильном и железнодорожном транспорте, площадь разлива увеличивается в 2,4 раза.

Наиболее неблагоприятной аварийной ситуацией является полное разрушение резервуара нефтепродуктов, связанное с образованием гидродинамической волны, которая разрушает обвалование либо перехлестывает через него с образованием пожара пролива площадью до 9240,04м с попаданием нефтепродуктов на поверхность земли или воды и с выгоранием нефтепродуктов.

Расчет зон поражения выполнялся по наихудшему варианту с использованием детерминированных критериев (ГОСТ Р 12.3.047-98), а потери при пожарах определены с использованием вероятностных критериев — пробит-функций.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:
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где
Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;


Fq – угловой коэффициент облученности;
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 – коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:
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 – площадь пролива, м2.

Технологический газопровод.

Наиболее опасным источником возникновения ЧС являются газопроводные сети высокого давления. Рассмотрим сценарий возникновения аварии на газопроводе. Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода; - Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из уча​стка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высо​ким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси направлении ветра определяется по эмпирической формуле:
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Где: М - массовый секундный расход газа, кг/с, 25 - коэффицент, пропорциональности,  имеющий размерность м3/2/кг1/2.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле:
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массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) остаются постоянными, может быть определен по формуле:
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Где: ψ- коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для критической скорости истечения, при которой максимальный расход газа, ψ =0,7);

F - площадь отверстия, истечения принимается равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент, учитывающий форму отверстия, в расчетах принимается µ =0,9;

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vr - удельный объем транспортируемого газа:
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Т - температура транспортируемого газа, К;

Ro - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qk и молекулярным массам компонентов смеси из соотношения:
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m - молярная масса компонентов; q - число компонентов. При прогнозировании последствий случившиеся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра.

Состав обычного природного газа может быть принят в следующих пропорциях:

- Метан (СН4) - 90%;

- Этан (С2Н6) - 4%;

- Пропан (С3Н8) - 2%;

- Н-будан (С4Н10) - 2%;

- Изопентан (С5Н12) -2%.
1. Д = 200 мм; Рг = 0,6* 106 Па; t = 20°C; W = 1м/с.

2. Д = 250 мм; Рг = 0,6* 106 Па; t = 20°C; W = 1м/с.

При проектировании новых  и реконструкции действующих систем газоснабжения необходимо предусматривать в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) установку отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.

На сетях газоснабжения необходимо предусмотреть электрозащиту от блуждающих токов, с целью снижения скорости коррозионных процессов на подземных сетях.

Результаты расчетов сведены в таблицу ниже.

Таблица 6.4.4.

Радиусы зон поражения при пожаре

	Вид поражения
	Расстояние, м

	
	От центра пожара
	От границы пламени

	При горении резервуара емкостью 400 м3 с ДТ за пределами обвалования, м

	Безопасное расстояние
	54,82
	30,56

	Ожоги I степени
	50,42
	26,16

	Ожоги II степени
	46,62
	22,36

	Ожоги III степени
	44,02
	19,76

	Смертельное поражение
	41,62
	17,36

	Традиционная (типовая) АЗС 

	При горении резервуара 50 м3 внутри емкости, м

	Безопасное расстояние
	17,1
	14,7

	Ожоги I степени
	13,1
	10,7

	Ожоги II степени
	10,1
	7,7

	Ожоги III степени
	9,3
	6,9

	Смертельное поражение
	8,0
	5,6

	Автомобильная цистерна - при горении АЦ за пределами обвалования, м

	Безопасное расстояние
	167,1
	153,1

	Ожоги I степени
	145,1
	131,1

	Ожоги II степени
	125,1
	111,1

	Ожоги III степени
	113,1
	99.1

	Смертельное поражение
	101,1
	87,1

	Технологический трубопровод - пожар, м

	Безопасное расстояние
	23,1
	19,7

	Ожоги I степени
	18.1
	14,7

	Ожоги II степени
	14.1
	10,7

	Ожоги III степени
	12,1
	8,7

	Смертельное поражение
	10,1
	6,7

	Технологический газопровод, 200-250 мм, при давление 0,6*106 Па

	Размер зоны детонации, 200 мм
	48 м

	Размер зоны детонации, 250 мм
	61 м

	При разрушении насоса - пожар, м

	Безопасное расстояние
	17,1
	14,7

	Ожоги I степени
	13,1
	10,7

	Ожоги II степени
	10,1
	7,7

	Ожоги III степени
	9,3
	6,9

	Смертельное поражение
	8,0
	5,6


Химически-опасные объекты Новомихайловского сельского поселения
Чаще всего угроза населению возникает вследствие аварийных ситуаций на химически опасных объектах, к которым, в первую очередь, относятся предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также средства транспортировки аварийных химически опасных веществ.

В настоящее время химически-опасные объекты на рассматриваемой территории представлены КОС. В будущем с развитием горнодобывающей и деревообрабатывающей промышленности могут появиться потенциальные потребители химически опасных веществ.

Проверка состояния ХОО проводится  в соответствии с планом периодических проверок объектов и планом внезапных проверок объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:
· обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

· организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств иных объектов, установить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

· постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

· накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

· предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Энергетические объекты Новомихайловского сельского поселения
Аварии на энергетических объектах могут быть связаны:

· с устройством преобразования энергии,

· с системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90 %) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее частые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями, в частности, грозовой деятельностью, в ходе которой происходят мощные разряды электричества.

К основным крупным производственным авариям и катастрофам на предприятиях энергосистемы относятся:

1. Посадка станции на нуль.  Приводит к ограничению потребителей по электроэнергии и теплу. Для восстановления работоспособности станции требуется 12 часов.

2. Пожар на хранилищах с мазутом,  угольных складах,может  привести  к остановке станции и человеческим жертвам, нарушениям в энергообеспечении, особо опасно прекращение горячего водоснабжения в зимнее время.  От пожара возможно разрушение тракта топливоподачи.

3. Разрыв аккумуляторных баков с подпиточной водой на  ТЭЦ (емкость баков от 1 до 5 тыс. м3). Приводит к затоплению территории, ожогам персонала.

4. Повреждения автотрансформаторов и выключателей на 220 кВ на подстанциях  требуют ремонта сроком более 7 суток. Это приводит к снижению надежности энергосистемы,  возможно ограничение потребителей.

5. Повреждения генераторов и трансформаторов на ТЭЦ, требующие восстановительного ремонта сроком более 7 суток. Снижается надежность работы ТЭЦ и энергосистемы в целом, ограничение потребителей.

6. Выход из строя ЛЭП-500 или Таврической ПС в результате  аварии или стихийного бедствия приведет к введению ограничений по 10 очередям в рабочие дни.

7. Взрыв водорода с последующим возгоранием мазута и распространением пожара на цех турбогенераторов может привести к обвалу кровли цеха,  выходу из  строя  турбогенераторов,  остановке   станции и человеческим жертвам.

8. Пролив  серной кислоты и гидразингидрата в хим. цехах ТЭЦ и на ее территории при транспортировке может привести к ожогам кожи и дыхательных путей. Пострадать может до 5 человек. Из-за малого количества СДЯВ не оказывает влияния на окружающую среду.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления разработан «Специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий».

Аварии на передающих сетях чаще всего связаны с ветровыми и гололёдными нагрузками.

Сильный  порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ.

Ограничения в электрообеспечении  городов и сельских районов вплоть до  обесточивания  части  сельских  районов,  нарушениям в электрообеспечении железной дороги.  К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводят смерчи;

Сильный  гололед  - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм и более, сложных отложениях льда или мокрого  снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм и более. Снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП.

Продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами,  приводящие к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой.

В целях предупреждения и локализации аварий  электроэнергетических, коммунальных систем необходимо проведение мер, связанных с:

- созданием резервных источников электрообеспечения, энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения;

-.мониторингом состояния и своевременным обслуживанием, ремонтом и заменой электроэнергетических систем, линий электропередач, систем теплоснабжения и водоснабжения.
Объекты специального назначения

На территории располагаются также объекты спецназначения  и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов и производств устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основным регламентирующим документом при установлении класса опасности промышленных объектов и производств, требований к размеру СЗЗ, оснований для пересмотра этих размеров, методов и порядка их установления для отдельных промышленных объектов и производств и / или их комплексов, ограничений на использование территории СЗЗ, требований к их организации и благоустройству, а также требований к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, трубопроводных и т.п.) являются Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Таблица 6.4.5.

Характеристика объектов специального назначения 
	№

 п/п
	Наименование объекта
	Величина охранной зоны, м

	1. 
	Полигон ТБО 
	1000,0

	2. 
	Несанкционированные свалки
	500,0

	3. 
	Кладбища
	50,0

	4. 
	Скотомогильники
	1000,0


В границах СЗЗ действует особый режим использования территории:

· в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

· в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

· допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
· в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека;

· автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны;
· санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)
1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.
2. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.
3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.
Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.
4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.
5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.
6. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.
7. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.
8. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.
9. Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.
10. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.
Эксплуатация
1. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет; остальные - являются объектами муниципальной собственности.

2. Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.
3. Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.
4. После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают.
При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65 - 70 градусов С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.
5. Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю.
После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.
6. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:
- пасти скот, косить траву;
- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.
7. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.
8. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

· в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;
· в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.
9. В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.
10. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.
Инфраструктура

Стерилизация и последующий выпуск животного в места прежнего обитания, как метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных, не оправдывает себя, поскольку животное, лишенное естественной иммунной защиты организма, быстро становится носителем инфекционных болезней и погибает без поддержки человека. Поэтому рекомендуется использовать комплексный метод обращения с безнадзорными животными, включающий в себя:

· отлов животного гуманными способами;

· проведение ветеринарного обследования и вакцинации;

· передержку отловленного животного (в течение трех или более дней);

· выбраковку по признакам: состояние здоровья животного, степень агрессивности, хозяйственная значимость и востребованность породы;

· эвтаназия или стерилизация животного с целью дальнейшего устройства в приюте.

Инфраструктура, обеспечивающая комплексный метод обращения с безнадзорными животными, должна включать в себя следующие организации: 

· служба отлова;

· городской приют животных;

· общественная организация, контролирующая выполнение правил содержания животных в городе, совместно с органами местного самоуправления и ветеринарного надзора.

Общественная организация должна также вести пропагандистскую работу среди населения с целью разъяснения необходимых принципов обращения с животными (необходимость воспитания, ответственность за содержание и др.).

В целом рекомендуется для решения проблемы обращения с безнадзорными животными разработать отдельные проект, привлекая все заинтересованные стороны.
6.5. Защита населения от радиоактивного загрязнения
Специальных противорадиационных убежищ на рассматриваемой территории  нет, под них приспособлены имеющиеся подвальные помещения.

Краснодарский край расположен недалеко от юго-западных границ РФ. Таким образом, данный район находится в зоне повышенного риска возникновения ЧС в связи с военными действиями.

Основным мероприятием ИТМ ГО является защита населения от поражающих факторов современных видов вооружения в условиях особого периода.

Определение необходимого количества защитных сооружений для укрытия населения и НРС производится из условий пребывания его в дневное и ночное время суток.

При определении количества мест в защитных сооружениях необходимо исходить из того, что наибольшее количество укрываемых будет находиться на территории жилой застройки в ночное время, за исключением выехавших с территории для работы в 3-ю смену.

Количество населения находящегося на работе в ночное время, на предприятиях расположенных на рассматриваемой территории, будет незначительным.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей, находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником;

- при ядерном взрыве;

При освоении данных территорий необходимо учитывать специальные нормативные ограничения.
Для защиты населения и животных от радиоактивного заражения необходимо устройство противорадиационных укрытий (ПРУ).

Под укрытия рекомендуется использовать существующие подвалы зданий, подполья домов, отдельно стоящие погреба, овощехранилища, а также цокольные и первые этажи жилых и производственных зданий.

Противорадиационные укрытия должны допускать пребывание в них людей в течение 1-2 суток, для чего необходимо создать запас воды и продуктов питания. Помещения, предназначенные для ПРУ, должны производиться в готовность для приема населения в установленные сроки.

Численность населения, подлежащего укрытию в особый период, рассчитывалась по следующей формуле: 

Н = А*85%, где:

Н – количество укрываемого населения,

А – расчетная перспективная (численность) населения,

Укрываемое население составит: Н = 1786*85% = 1518 чел.

Противорадиационные укрытия проектируются из основных помещений для размещения укрываемого населения, санитарного узла, вентиляционной камеры и помещения для хранения загрязненной одежды. Принимается во внимание, что в настоящее время поселение не имеет канализации, предусматриваются помещения для выноса тары под фекалии и отбросы.

Норма площади для основных помещений принимается не менее 0,5 м2 на одного укрываемого. Площадь помещений для хранения загрязненной уличной одежды принята равной 0,07 м2 на одного человека.

Принимая во внимание географическое положение края, а также учитывая наличие детей до 7 лет, беременных и кормящих матерей, для расчетов суммарная площадь пола на одного укрываемого принимается не менее 0,75 м2.

Таким образом, расчетная площадь противорадиационных укрытий в поселении составит:

Р = Н*0,75 = 1518*0,75= 1139 м2.

Помимо основного населения поселения, необходимо учитывать население, подселяемое из категорированных городов. На последующих стадиях проектирования расчетная площадь ПРУ будет уточнена.

В настоящее время на рассматриваемой территории имеется множество подвалов, которые можно использовать как ЗСГО.

Противорадиационные укрытия будут размещаться в следующих проектируемых и существующих зданиях:

- ДДУ;

- средняя общеобразовательная школа;

- клуб;

- здание администрации;

- спортивные сооружения;

- баня;

- библиотека;

- магазины;

- застройка общественно-делового назначения.
Полная обеспеченность населения ПРУ будет достигнута после строительства новых объектов на расчетный срок.

При выдаче заданий на рабочее проектирование упомянутых зданий необходимо оговаривать устройство под ними противорадиационных укрытий. Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 50% от общего количества мест в укрытии.

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к системам жизнеобеспечения защитных сооружений ГО и порядок их использования в мирное время определяются нормами проектирования инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО), строительными нормами и правилами СНиП II-11-77* («Защитные сооружения ГО») и другими нормативными документами по проектированию жилых, общественных, производственных и вспомогательных сооружений.

В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены гарнизона пожарной охраны города, дежурного караула пожарной части по охране объектов «ОВ». 

Фонд ЗС для НРС создается на территории предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

Создание фонда ЗС осуществляется заблаговременно, в мирное время, и при переводе ГО на военное положение.

6.6. Оповещение населения
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе нападения противника, или угрозе заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, работающих с химически опасными и взрывопожароопасными веществами.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (приказ Министра МЧС России министра информационных технологий и связи РФ и Министра культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.). К системе оповещения подключаются радиостанции и телеканалы для передачи звуковых и речевых сигналов оповещения в мирное и военное время при взаимодействии со штабами гражданской обороны.

Система оповещения в поселении не соответствует нормам. Но на территории существует устойчивый прием радио- и телесигнала. Оповещение населения села должно производиться по специальной схеме с использованием существующей проводной телефонной связи - для села. В соответствие с исходными данными необходимо предусмотреть установку электросирен для 100 %-го охвата на территории размещения проектируемой застройки.

Для оповещения населения о грозящей опасности применяют следующие способы:

- оповещение с помощью стационарных электросирен системы оповещения ГО;

- оповещение с использованием радио, телевидения, передвижных средств громкоговорящей связи.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (приказ Министра МЧС России министра информационных технологий и связи РФ и Министра культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.). К системе оповещения подключаются радиостанции и телеканалы для передачи звуковых и речевых сигналов оповещения в мирное и военное время при взаимодействии со штабами гражданской обороны.

Система оповещения в районе не соответствует нормам. Но на рассматриваемой территории существует устойчивый прием радио- и телесигнала. Оповещение населения села должно производиться по специальной схеме с использованием существующей проводной телефонной связи - для села. В соответствие с исходными данными необходимо предусмотреть установку электросирен для 100 %-го охвата на территории размещения проектируемой застройки.

В нужный момент по распоряжению Главного управления МЧС России по КК  все сирены могут быть включены в работу. При необходимости их можно включать избирательно.

Услышав сигнал электросирены население должно включить радио или первый канал телевидения и получить информацию о характере угрозы и инструкцию как себя вести в сложившейся ситуации.

Места установки проектируемых электросирен звукового должны исходить из расчёта радиуса действия электросирены 400 м. Более точные места установки проектируемых электросирен звукового оповещения и их количество целесообразно определить на последующих стадиях проектирования.

Сирены необходимо подключить в общую сеть оповещения района.

Кроме этого необходимо предусмотреть радиофикацию жилых и общественных помещений вновь строящихся объектов. Радиотрансляционные сети сельских поселений и дачных участков предусматриваемых к капитализации должны иметь требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения. Расчёт количества громкоговорителей и места их установки необходимо выполнить отдельным проектом по заданию Управления МЧС России по Краснодарскому краю.
6.7. Заключение
Территория с.п. Новомихайловское является не категорированной по гражданской обороне. К возникновению ЧС могут привести:

- нарушение правил пожарной безопасности;

- опасные природные процессы;

- аварии на газопроводах и нефтепроводах;

- аварии на газохранилище, складах ГСМ, проектируемых объектах: АЗС и других ПВОО;

- аварии на химически-опасных объектах (на прогноз);

- аварии на энергетических объектах;

- аварии связанные с перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом;

- теракты;

- ограниченные эпидемии бешенства, лептоспироза, гепатита и др.

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчетам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить сис​тему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность. 

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательны: 

- лицензирование деятельности; 

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности; 

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06. 1997 г.).
Реализация мероприятий настоящего раздела может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики населенных пунктов в военное время и при чрезвычайных ситуациях в данном разделе были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;
- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;
- учтены возможности транспортных коммуникаций;
- учтены возможности и ресурсы источников электро- водо- газо- тепло- снабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Руководство гражданской обороной на территории поселения должно осуществляться главой администрации сельсовета, в организациях их руководители.

По решению органов местного самоуправления (организаций) могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.
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